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Artikel-Nr. Farbe für Eisen Ø mm Länge m St./Bund

30-SPS/100R rot 8 -40 1 6

30-SPS/100G gelb 8 -40 1 6

Artikel-Nr. Farbe für Eisen Ø mm St./Karton

30-SK18R rot 6 - 20 40

30-SK18G gelb 6 - 20 40

30-SK32R rot 20 - 36 30

30-SK32G gelb 20 - 36 30

Fertigteile - Arbeitssicherheit/Baustellensicherung

Sicherheit fürArbeit und Transport
Durchstichsicher:

100 kg bei Fallhöhe 3 m,
mit Prüfzeugnis

Schutzprofil für die Arbeitssicherheit NEVOSAFE-PLUS​	 WG 05
mit Stahleinlage

- mehrfach wieder verwendbar
- durch Griffleisten einfache und schnelle Montage
- witterungsbeständiger, schlagfester Kunststoff
- in horizontaler oder vertikaler Lage einsetzbar
- sitzt fest und stabil auf jeder Anschlussbewehrung
- ab 2 Pal. kostenloser kundenspezifischer Aufdruck möglich
- durch die Signalfarbe erhöht sich die Sichtbarkeit der Gefahrenstelle
- schützt sicher und zuverlässig bei einem Sturz aus 3 m Höhe mit 100 kg

Schutzkappe mit Stahleinlage NEVOSAFE-PLUS	​ WG05

- durchstichsicher 
- mehrfach wiederverwendbar
- einfach und schnell in der Handhabung 
- witterungsbeständiger, schlagfester Kunststoff
- sitzt fest und stabil aufgrund der Rippenkonstruktion 
- Schutzkappen werden auf die Bewehrungseisen aufgedreht
- durch die Signalfarbe gelb oder rot erhöht sich die Sichtbarkeit der Gefahrenstelle

Wiederverwendung durch spezielle  
Rippenkonstruktion optimiert!

Sollte die Schutzkappe auf kleinere Beweh-
rungseisen als zuvor aufgedreht werden, ist 

durch die besondere Rippenkonstruktion 
trotzdem Halt gegeben. Bei herkömmlichen 

Schutzkappen nicht möglich.

Sehr großer pilzförmiger 
Kopf mit Stahleinlage und 
Durchmesser 110 mm für 

bessere Schutzwirkung
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Artikel-Nr. für Holzschraube Ø Stück/Sack

HWD12 12 x 70 mm 250

Artikel-Nr. Typ

15F-ASH15N f. Stab-Ø 15 mm, inkl. Nagelstopfen Ø 18 mm

Artikel-Nr. Typ

15F-SNS15 für Abschalhülse

Artikel-Nr. Typ

03030 P zul. 40 kN abhängig von der Betonfestigkeit

Artikel-Nr. Typ

03330 P zul. 90 kN abhängig von der Betonfestigkeit

Artikel-Nr. Typ

03032 Deckenrand / Auskragung

Artikel-Nr. Typ

03034 Isolierung / Faltbühnen / Brücken

Artikel-Nr. Typ

03033 für einhäuptige Schalungen mit D 15 Gewinde

Fertigteile - Schalungszubehör

Kunststoff-Abschalhülse​	 WG 10

Abschalhülsen für Ankerstäbe und Zubehör

Sicht-Nagelstopfen FB 15	 WG 10

B&T - Kombihülse Silber​	 WG 02

B&T - Kombihülse Titan​	 WG 02

B&T – Nagelstopfen Jumbo​	 WG 02

B&T – Nagelstopfen Jumbo 50​	 WG 02

B&T – Einbaustopfen KOMBI-FIX 45​	 WG 02

Weitere Artikel aus der Produktgruppe „Schalungsankersysteme“ finden Sie in der Rubrik „Kellerwände“!

Hohlwanddübel​	 WG 01
Hohlwanddübel zur Verankerung von Schrägstützen für Betonfertigteile.
Aus hochwertigem Kunststoff hergestellt. Der Hohlwanddübel wird auf die Schalung geklebt. Zur Befesti-
gung der Stütze am Hohlwanddübel wird eine Holzschraube Ø 12 x 70 mm verwendet. Durch eine Soll-
bruchstelle ist der Klebeteller einfach zu entfernen. Lieferung ohne Schraube und Unterlegscheibe.
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Artikel-Nr. Innen/Außen- Ø in mm lfm/Bund lfm/Palette

03.3720 20/36 100 3000

Artikel-Nr. Innen/Außen- Ø in mm lfm/Bund lfm/Palette

03.346 22/26 100 2.500

03.347 22/28 100 3000

03.348 26/32 50 2100

03.349 32/36 50 1500

Artikel-Nr. Bezeichnung Deckung 
mm

passend, für Rohre 
mit Innen- Ø (mm)

Stück 
pro Beutel

03.3820 SK 20 10 20 500

03.3822 SK 22 10 22 500

03.3826 SK 26 10 26 250

03.3832 SK 32 10 32 250

03.3830 SK 22 30 22 250

03.3850 SK 22 50 22 250

Artikel-Nr. Bezeichnung passend für Rohre 
mit Innen- Ø (mm)

Stück 
 pro Beutel

03.3920 ST 20 20 1000

03.3922 ST 22 22 1000

03.3926 ST 26 26 1000

03.3932 ST 32 32 500

Fertigteile - Schalungszubehör

Distanzrohre und Zubehör

Kunststoff-Sternspreizen	 WG 01​
Herstellungslänge 200 cm

Weitere Abmessungen auf Anfrage.

Kunststoff-Distanzrohr​	 WG 13
Herstellungslänge 200 cm, Oberfläche rauh

Weitere Größen und Abmessungen auf Anfrage.

Kunststoff-Stützkonen​	 WG 13

Weitere Größen und Abmessungen auf Anfrage.

Kunststoff-Stopfen​	 WG 13

Weitere Größen und Abmessungen auf Anfrage.



264 Alle Angaben ohne Gewähr, Änderungen vorbehalten.� Telefon 09122- 631 19-0

Artikel-Nr. Länge in cm Gewicht kg/m

15F0105 100 1,44

15F0125 125 1,80

15F0150 150 2,16

15F0175 175 2,52

15F0200 200 2,88

15F0250 250 3,60

15F0300 300 4,43

15F0400 400 5,76

15F0600 600 8,64

Artikel-Nr. Stab Ø innen/außen mm Bruchlast kN Gebrauchslast kN Gewicht kg/m

26WR0105 26,5/30 580 300 4,50

Artikel-Nr. Stab Ø innen/außen mm Bruchlast kN Gebrauchslast kN Gewicht kg/m

15FA0105 15/17 190 90 1,44

20FA0105 20/23 345 160 2,56

Artikel-Nr. Stab Ø innen/außen mm Stahlgüte kN Tragkraft kN Gewicht kg/m

12FS0000 12/14 60 30 1,00

15FS0000 15/17 170 80 1,50

15VA0000* 15/17 150 70 1,50

20FS0000 20/23 275 140 2,60

26ES0000 26,5/30 500 240 4,56

Artikel-Nr. Stab Ø/mm Platte/mm Höhe/SW/mm Neigung° Gewicht kg/St.

15F1026 15 120 x 120 65/27 max. 15 1,10

15F1030 15 Ø 120 65/27 max. 5 1,00

20F1030 20 Ø 130 85/36 max. 10 1,52

Fertigteile - Schalungszubehör

Ankerstäbe und Zubehör
DSI DYWIDAG-Ankerstab​	 WG 05
St 900/1100
warmgewalzt, im Rahmen der Stabzulassung ständig neutral überwacht.
Nicht schweißgeeignet: Ankerstäbe nicht erhitzen oder schweißen, Bruchgefahr
Kerndurchmesser 15 mm, Außendurchmesser 17 mm, Gebrauchslast 90 kN / Bruchlast 195 kN
Lagerlängen:

Längen auf Anfrage. Alle Ankerstäbe auch verzinkt erhältlich.

DSI DYWIDAG-Ankerstab​	 WG 05
St 900/1100
Schweißen wird nicht empfohlen aber unempfindlich gegen Schweißspritzer.

Preise und Längen auf Anfrage. Alle Ankerstäbe auch verzinkt erhältlich.

DSI MUKUSOL-Ankerstab​ schweißbar	 WG 05

* �Kaltgerollt, VA-Edelstahl (Schweißgeeignet: Schweißeignung u. Verfahren bitte anfragen). Preis inkl. Schnittkosten.

Weitere Durchmesser und Längen auf Anfrage. Alle Ankerstäbe auch verzinkt erhältlich.

Preis inkl. Schnittkosten.

DSI Kalottenplatte​	 WG 05
aus Guss, verzinkt für geneigte Schalung

15F1026 u. 15F1030 aus Guss, 20F1030 geschmiedet, 15F1026 u. 20F1030 für den Gebrauch von 
Stahl-Gurtungen.
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Artikel-Nr. Stab Ø mm Platte Ø mm Sechskant mm Gewicht kg/St.

15F1020 15 120 x 120 x 10 27 1,42

15F1021 15 140 x 100 x 10 27 1,42

15F1023 15 200 x 150 x 10 27 2,70

Artikel-Nr. Stab Ø mm Platte Ø mm Loch-Ø mm Gewicht kg/St.

15F2062 15 140 x 100 x 10 20 1,15

15F2066 15 120 x 120 x 10 20 1,10

15F2097 15 200 x 150 x 10 20 2,30

Artikel-Nr. Stab Ø/mm Größe/mm Loch Ø/mm Gewicht kg/St.

15F2122 15 120 x 120 x 15 20 1,60

20F2122 20 120 x 120 x 20 25 2,15

26E2122 26,5 150 x 120 x 30 32 4,00

Artikel-Nr. Stab Ø/mm Höhe/mm Sechskant/mm Gewicht kg/St.

12F2071 12 50 24 0,19

15F2071 15 55 27 0,35

20F2177 20 60 36 0,48

26E2177 26,5 65 46 0,87

Artikel-Nr. Stab Ø/mm Plattengröße/
mm

Höhe/mm Gewicht kg/St.

15F3074 15 100 x 70 60 0,48

20F3074 20 Ø 90 80 0,85

26E3074 26,5 Ø 120 70 1,90

15F3174 15 80 x 55 60 0,45

15F3074/S1) 15 100 x 70 60 0,65

Fertigteile - Schalungszubehör

Ankerstäbe und Zubehör

Die Tragkraft aller Produkte auf dieser Seite ist abhängig von der Betonstärke, der Einbauteile, den Abständen zwischen den Verankerungen und 
anderen Faktoren. Weitere Details auf Anfrage.

Nutzlasten von Muttern und Muffen, sofern nicht anderweitig vermerkt: 12F...: 30 kN; 15F...: 90kN; 20F...: 150 kN; 26E...: 250 kN

15F3074

                 15F3174

                              15F3074/S1

DSI Kombiplatte​ verzinkt	 WG 05
Mutter: geschmiedet, Platte: Stahl S235, max. Neigung der Mutter: 5°

15F1020: Tragkraft 20 kN bei holzgestützten Platten 
15F1021: Für die Verwendung mit Stahl-Gurtungen 
15F1023: Tragkraft 50 kN bei holzgestützten Platten

DSI Unterlagsplatte​	 WG 05
verzinkt, Stahlgüte S235 oder ähnlich

15F2062: Für die Verwendung mit Stahl-Gurtungen 
15F2066: Tragkraft 20 kN bei holzgestützten Platten 
15F2097: Tragkraft 50 kN bei holzgestützten Platten

DSI Vollplatte​	 WG 05

Alle Vollplatten auch verzinkt erhältlich. Weitere Größen auf Anfrage.

DSI Flügelmutter​	 WG 05
aus Guss, verzinkt

DSI Fixanker​� WG 05
aus Guss

1) Fixanker mit Beton-Distanzhülse, inkl. Nagelstopfen u. Verschlussstopfen, Einbautiefe = 125 mm 
15F3074- und 15F3174-Fixanker werden mit Hilfe eines PE-Fußes installiert. 
20F3074 und 26E3074 werden mit Hilfe von Konen installiert.
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Artikel-Nr. Betondeckung Stück pro Sack Stück pro Pal. Gewicht pro Pal.

1003 20/25/30 mm 600 24000 793

1001 35/40/50 mm 190 7600 815

1000.1 45/55/60 mm 135 5400 813

Artikel-Nr. Betondeckung Stück pro Sack Stück pro Pal.

02.FBK20 20/25/30 mm 1000 30.000

02.FBK35 35/40/50 mm 250 10.000

02.FBK45 45/55/60 mm 125 5.000

Artikel-Nr. Betondeckung Stück pro Sack

03.2615 15 mm 1.000

03.2620 20 mm 500

03.2625 25 mm 500

03.2630 30 mm 250

03.2635 35 mm 250

03.2640 40 mm 250

03.2645 45 mm 125

03.2650 50 mm 125

Artikel-Nr. Betondeckung Stück pro Sack

03.5020 20 mm 500

03.5025 25 mm 500

03.5030 30 mm 250

03.5035 35 mm 250

03.5040 40 mm 250

03.5045 45 mm 250

03.5050 50 mm 125

03.5055 55 mm 125

Artikel-Nr. Betondeckung für Eisen Ø mm Stück pro Sack

03.50-1520 15 / 20 mm 8 – 16 500

03.50-2530 25 / 30 mm 8 – 16 400

03.50-4050 40 / 50 mm 6 – 16 200

03.50-5060 50 / 60 mm 6 – 16 200

03.50-7080 70 / 80 mm 8 – 16 200

03.50-90100 90 / 100 mm 8 – 16 100

Fertigteile - Abstandhalter

BAG Gießbeton-Einzelabstandhalter� WG 11​
Knochenform ohne Draht. Geprüft nach DBV-Merkblatt „Abstandhalter“ DBV-c–L/F/T/A/D

Faserbeton-Einzelabstandhalter​� WG 11
Knochenform ohne Draht. Geprüft nach DBV-Merkblatt „Abstandhalter“ DBV – c – L2/F/T/A

Kunststoff-Einzelabstandhalter „Horizontal“​	 WG 01
für Eisen Ø 4 – 16 mm

Einzelabstandhalter für die horizontale Bewehrung

Preise auf Anfrage.

Kunststoff-Einzelabstandhalter „4-Fuß“​	 WG 01
Der 4-Fuß ist ein stabiler Abstandhalter mit großem Klemmbereich für mittlere und schwere Bewehrung. 
Verwendung in allen Anwendungsbereichen der Fertigteilindustrie und auf der Baustelle.
Für Eisen Ø 6 – 20 mm

Preise auf Anfrage.

mit flachem Fuß

mit spitzem Fuß

Kunststoff-Einzelabstandhalter mit Grundplatte	 WG 01​

Preise auf Anfrage.
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Artikel-Nr. Betondeckung Stück pro Pal.

02.FW25100N 25 mm 1500

02.FW30100N 30 mm 1250

02.FW35100N 35 mm 1000

02.FW40100N 40 mm 750

02.FW45100N 45 mm 600

02.FW50100N 50 mm 600

Artikel-Nr. Betondeckung Stück pro Pal.

02.FB2533N 25 mm 3200

02.FB3033N 30 mm 2600

02.FB3533N 35 mm 2400

02.FB4033N 40 mm 1600

02.FB5033N 50 mm 1000

Artikel-Nr. Betondeckung Stück pro Pal.

02.FR20100 20 mm 1500

02.FR25100 25 mm 1000

02.FR30100 30 mm 750

02.FR35100 35 mm 550

02.FR40100 40 mm 400

02.FR45100 45 mm 400

02.FR50100 50 mm 300

Artikel-Nr. Betondeckung Stück pro Pal. Gewicht kg pro Pal.

3000 25 mm 1150 768

3001 30 mm 1100 906

3002 35 mm 850 834

3003 40 mm 800 946

3004 45 mm 750 1001

3005 50 mm 700 1041

3006 55 mm 500 946

3007 60 mm 400 843

3008 65 mm 350 828

3009 70 mm 320 816

3010 75 mm 280 816

3011 80 mm 250 816

Fertigteile - Abstandhalter

Faserbeton-Dreikant-Flächenabstandhalter Welle mit Noppen​	 WG 13
geprüft nach DBV-Merkblatt „Abstandhalter“ DBV – c – L2/F/T/A,  Herstellungslänge ca. 100 cm

Flächenabstandhalter für die horizontale Bewehrung

Faserbeton-Dreikant-Flächenabstandhalter Bogen mit Noppen​	 WG 13
geprüft nach DBV-Merkblatt „Abstandhalter“ DBV – c – L2/F/T/A,  Herstellungslänge ca. 33 cm

Faserbeton-Rund-Flächenabstandhalter​	 WG 01
geprüft nach DBV-Merkblatt „Abstandhalter“ DBV – c – L2/F/T/A  
Herstellungslänge ca. 100 cm

BAG Gießbeton Trapez-Flächenabstandhalter​	 WG 11
Herstellungslänge ca. 68 cm
mit Noppen für horizontale Bewehrung; geringe Kontaktflächen zur Schalung durch punktförmige Auf- 
lagefläche; flache breite Auflagefläche für weiche Schalungsuntergründe z. B. Isolierungen, Dämmungen  
(Bodenplatte); für Sichtbeton geeignet; kippsicher durch geknickte Längsform.  
Geprüft nach DBV-Merkblatt „Abstandhalter“ DBV-c–L/F/T/A/D

für Sichtbeton

für Sichtbeton
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Artikel-Nr. Betondeckung lfm pro Bund lfm pro Pal.

03.1215 15 mm 100 6.000

03.1220 20 mm 100 6.000

03.1225 25 mm 100 5.400

03.1230 30 mm 100 5.400

03.1235 35 mm 60 4.800

03.1240 40 mm 60 4.320

03.1250 50 mm 60 4.320

Artikel-Nr. Betondeckung Stück pro Pal. Gewicht kg pro Pal.

6001 30 mm 2000 984

6003 40 mm 1400 1075

6004 50 mm 1000 1117

Artikel-Nr. Betondeckung Stück pro Pal. Gewicht kg pro Pal.

7000 20 mm 1500 997

7001 25 mm 1200 1093

7002 30 mm 750 925

7003 35 mm 600 859

7004 40 mm 500 875

7005 45 mm 500 1000

7006 50 mm 400 905

7007 55 mm 400 945

7008 60 mm 320 995

7010 70 mm 250 870

7011 75 mm 225 900

7012 80 mm 200 900

7014 90 mm 150 850

7016 100 mm 120 900

BAG Gießbeton Trapez-Flächenabstandhalter „Bumerang“​	 WG11
Herstellungslänge ca. 34 cm
für horizontale Bewehrung; zweiseitig einsetzbar; runde linienförmige Auflage für Sichtbetonanforderung 
(Decke); flache breite Auflagefläche für weiche Schalungsuntergründe z. B. Isolierungen, Dämmungen  
(Bodenplatte); 100 % Standsicherheit durch geknickte Längsform; sehr stabil für hohe Lastaufnahmen.  
Geprüft nach DBV-Merkblatt „Abstandhalter“ DBV-c–L/F/T/A/D

Weitere Betondeckungen auf Anfrage.

für Sichtbeton

Linienförmige Auflage

Fertigteile - Abstandhalter

BAG Gießbeton Trapez-Flächenabstandhalter „Zickzack“​	 WG 11
Herstellungslänge ca. 80 cm
für horizontale Bewehrung; zweiseitig einsetzbar; runde linienförmige Auflage für Sichtbeton (Decke);  
flache breite Auflagefläche für weiche Schalungsuntergründe z. B. Isolierungen, Dämmungen (Bodenplatte);
100 % Standsicherheit durch geknickte Längsform; geeignet für alle baustellenüblichen Bewehrungsras-
ter; sehr stabil für hohe Lastaufnahmen; in jeder Lage garantierte Sicherheit der Betondeckung. Geprüft 
nach DBV-Merkblatt „Abstandhalter“ DBV-c–L/F/T/A/D

Linienförmige Auflage

für Sichtbeton

Kunststoff-Flächenabstandhalter Drupak 1	 WG 01​
geprüft nach DBV-Merkblatt „Abstandhalter“ DBV – c – L2/F/T/A. Besonders guter Betondurchfluss durch 
große seitliche und obenliegende Aussparungen. Hergestellt aus 100% recyceltem, PVC-freiem Kunststoff.
Ausführung: mit Steckkupplung, Produktionslänge 1,0 m. 
Die Lieferung erfolgt mit einer Länge von 2,0 m fix zusammengesteckt
Breite 36 mm

Mit flacher Auflage oder mit Wellenauflage lieferbar.

Flächenabstandhalter für die horizontale Bewehrung
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Artikel-Nr. Betondeckung  Stk. pro Bund Stk. pro Pal.

03.1315-1 15 mm 10 2.500

03.1320-1 20 mm 10 2.500

03.1325-1 25 mm 10 2.500

03.1330-1 30 mm 10 2.500

03.1335-1 35 mm 8 2.200

03.1340-1 40 mm 8 2.200

03.1350-1 50 mm 8 2.200

Artikel-Nr. Betondeckung Stk. pro Bund Stk. pro Pal.

03.1315 15 mm 32 2.688

03.1320 20 mm 32 2.688

03.1325 25 mm 32 2.464

03.1330 30 mm 32 2.464

03.1335 35 mm 12 2.112

03.1340 40 mm 12 2.112

03.1350 50 mm 12 2.112

Artikel-Nr. Betondeckung lfm pro Bund lfm pro Pal.

03.1225/2 25 mm 100 4.500

03.1230/2 30 mm 100 4.500

03.1235/2 35 mm 60 3.120

03.1240/2 40 mm 60 2.880

03.1245/2 45 mm 60 2.400

03.1250/2 50 mm 60 2.400

Fertigteile - Abstandhalter

Bitte unbedingt beachten: Gemäß DBV-Merkblatt ist der Einsatz von linienförmigen Abstandhaltern nur  
unter bestimmten Voraussetzungen möglich!

Flächenabstandhalter für die horizontale Bewehrung
Kunststoff-Flächenabstandhalter Drupak 2​	 WG 01
geprüft nach DBV-Merkblatt „Abstandhalter“ DBV – c – L2/F/T/A
Besonders guter Betondurchfluss durch große seitliche und obenliegende Aussparungen. Hergestellt aus 
100% recyceltem, PVC-freiem Kunststoff.
Ausführung: mit Steckkupplung,  Produktionslänge 1,0 m.  
Die Lieferung erfolgt mit einer  Länge von 2,0 m fix zusammengesteckt
Breite 46 mm

Kunststoff-Flächenabstandhalter Druspitz „1“​	 WG 01
geprüft nach DBV-Merkblatt „Abstandhalter“ DBV – c – L1/F/T/A
Abstandhalter für leichte Bewehrung mit sehr gutem Betondurchfluss. Durch spezielle Füße geringer 
Kontakt zur Schalung. Nach oben stehende Noppen verhindern das Verrutschen der Bewehrung.  
Bei Druspitz „1“ Lieferung auch ohne Noppen möglich. Durch Steckkupplung beliebig zu verlängern.
Breite 40 mm, Länge 0,67 m

Preise auf Anfrage. Weitere lieferbare Längen: 1,34 m, 2,00 m, 2,39 m und 2,48 m.

Druspitz „2“​	 WG 01
Breite 40 mm, Länge 0,50 m

Preise auf Anfrage. Weitere lieferbare Längen: 1,00 m, 1,50 m, 2,00 m, 2,50 m und 3,0 m.

mit rundem Fuß        mit spitzem Fuß
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Artikel-Nr. Betondeckung Stk. pro Bund Stk. pro Pal.

03.1415 15 mm 32 3.584

03.1420 20 mm 32 3.584

03.1425 25 mm 32 3.072

03.1430 30 mm 32 3.072

03.1435 35 mm 32 3.072

03.1440 40 mm 32 2.816

03.1450 50 mm 32 2.560

Artikel-Nr. Betondeckung Länge m m pro Bund m pro Palette

03.6015 15 mm 1,00 / 1,19 80 / 95,20 8.000 / 7.616,0

03.6020 20 mm 1,00 / 1,19 80 / 95,20 8.000 / 7.616,0

03.6025 25 mm 1,00 / 1,19 80 / 95,20 6.800 / 6.283,2

03.6030 30 mm 1,00 / 1,19 80 / 95,20 6.000 / 5.426,4

03.6035 35 mm 1,00 / 1,19 80 / 95,20 5.200 / 3.712,8

03.6040 40 mm 1,00 / 1,19 80 / 95,20 4.160 / 3.808,0

03.6050 50 mm 1,00 / 1,19 48 / 57,12 3.600 / 2.284,8

Artikel-Nr. Betondeckung Eisen Ø mm Auflagehöhe mm Stk. pro Bund Stk. pro. Pal.

03.16/10-5 10 mm 5 15 50 2.500

03.16/15-5 15 mm 5 20 50 2.500

03.16/20-5 20 mm 5 25 50 2.500

03.16/25-5 25 mm 5 30 50 2.500

03.16/30-5 30 mm 5 35 50 2.500

03.16/10-6 10 mm 6 16 50 2.500

03.16/15-6 15 mm 6 21 50 2.500

03.16/20-6 20 mm 6 26 50 2.500

03.16/25-6 25 mm 6 31 50 2.500

03.16/30-6 30 mm 6 36 50 2.500

03.16/35-6 35 mm 6 41 20 600

03.16/40-6 40 mm 6 46 20 600

03.16/45-6 45 mm 6 51 20 600

03.16/50-6 50 mm 6 56 20 600

Flächenabstandhalter für die horizontale Bewehrung
Kunststoff-Flächenabstandhalter Drukomp​	 WG 01
geprüft nach DBV-Merkblatt „Abstandhalter“ DBV – c – L1/F/T/A
Breite 35 mm, Länge 0,50 m

Preise auf Anfrage. Weitere lieferbare Längen: 1,00 m, 1,50 m, 2,00 m, 2,50 m und 3,0 m.

Kunststoff-Flächenabstandhalter Drufila​	 WG 01
geprüft nach DBV-Merkblatt „Abstandhalter“ DBV – c – L1/F/T/A
Breite 55 mm

Preise auf Anfrage.

Kunststoff-Flächenabstandhalter Stangenabstandhalter​	 WG 01
Kunststoffabstandhalter fest aufgespritzt. 
Hochwertiger Bewehrungsstahl mit Ø 5 und Ø 6 mm  
Standardlängen: 2,16 m, 2,36 m, 2,45 m und 2,96 m

Preise auf Anfrage.

Fertigteile - Abstandhalter

Nicht mehr im  

Lieferprogramm
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Artikel-Nr. Betondeckung m pro Bund m pro Pal.

03.KR20 20 mm 100 7.000

03.KR25 25 mm 100 3.500

03.KR30 30 mm 100 3.500

03.KR20S 20 mm 100 7.000

03.KR25S 25 mm 100 3.500

03.KR30S 30 mm 100 3.500

Artikel-Nr. Betondeckung lfm pro Bund lfm pro Pal.

03.1020 20 mm 100 6.300

03.1025 25 mm 100 4.900

03.1030 30 mm 100 4.200

03.1035 35 mm 60 3.600

03.1040 40 mm 60 2.400

03.1050 50 mm 60 1.680

Artikel-Nr. Betondeckung lfm pro Bund lfm pro Pal.

03.1120 20 mm 100 6.300

03.1125 25 mm 100 4.900

03.1130 30 mm 100 4.200

03.1135 35 mm 60 3.600

03.1140 40 mm 60 2.400

03.1150 50 mm 60 1.680

Flächenabstandhalter für die horizontale Bewehrung
Kunststoff-Flächenabstandhalter Kreuzprofil​	 WG 01
Länge 2,5 m

Kreuzprofil

Kreuzprofil gedrehtPreise und andere Länge auf Anfrage.

Kunststoff-Flächenabstandhalter Unterlegleiste Typ I​� WG 13
geprüft nach DBV-Merkblatt „Abstandhalter“ DBV – c – L2 seitlich geschlossen, für den Einsatz auf wei-
chem Untergrund Herstellungslänge 2,0 m

Weitere Betondeckungen und Längen auf Anfrage.

Fertigteile - Abstandhalter

Kunststoff-Flächenabstandhalter Unterlegleiste Typ II​� WG 13
geprüft nach DBV-Merkblatt „Abstandhalter“ DBV – c – L2 mit seitlicher Aussparung, dadurch gute Verbin-
dung mit dem Beton Herstellungslänge 2,0 m

Weitere Betondeckungen und Längen auf Anfrage.

Nicht mehr im  

Lieferprogramm
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Artikel-Nr. Betondeckung mm Stück pro Sack

03.2020 20 300 Stück = 25 Satz

03.2025 25 300 Stück = 25 Satz

03.2030 30 300 Stück = 25 Satz

Artikel-Nr. Betondeckung mm Stück pro Sack

03.2125 25 150 Stück = 30 Satz

03.2130 30 150 Stück = 30 Satz

03.2135 35 100 Stück = 20 Satz

Artikel-Nr. Betondeckung mm Stück pro Bund Stück pro Pal.

02.FD2018H 20 20 6000

02.FD2518H 25 20 5000

02.FD3018H 30 20 5000

02.FD3518H 35 20 4000

02.FD4018H 40 20 3200

02.FD4518H 45 20 2800

02.FD5018H 50 10 2000

02.FD6018H 60 10 1600

Herstellungslänge ca. 33 cm

Artikel-Nr. Betondeckung mm Stück pro Bund Stück pro Pal.

02.FD2033H 20 20 3000

02.FD2533H 25 20 3000

02.FD3033H 30 20 3000

02.FD3533H 35 20 2400

02.FD4033H 40 10 2000

02.FD4533H 45 10 1600

02.FD5033H 50 10 1280

02.FD6033H 60 10 1000

Artikel-Nr. Höhe mm Stück pro Pal. Gewicht kg pro Pal.

4000 40 2000 1000

4002 50 1560 1227

4004 60 1120 1146

4006 70 1000 1336

4008 80 800 1354

Fertigteile - Abstandhalter

Kunststoff-Flächenabstandhalter „Gigant“​ 	 WG 01
großflächiger Ringabstandhalter, für leichte horizontale Bewehrung.  
15 – 30 mm: 1 Satz = 12 Stück, Ø 155 – 410 mm

Flächenabstandhalter für die horizontale Bewehrung

Kunststoff-Flächenabstandhalter „Gigant“ verstärkt​ 	 WG 01
großflächiger Ringabstandhalter, verstärkt für leichte horizontale Bewehrung. 1 Satz = 5 Stück,  
Ringdurchmesser 180 – 380 mm

BAG Gießbeton Trapez-Flächenabstandhalter mit Befestigungsdrähten​	 WG 11
Länge ca. 300 mm mit groß ausgekehlten Noppen für vertikale Bewehrung
- Geringe Kontaktfläche zur Schalung
- 4 Stück Befestigungsdrähte
Geprüft nach DBV-Merkblatt „Abstandhalter“ DBV-c–L/F/T/A/D

Flächenabstandhalter für die vertikale Bewehrung

Weitere Abmessungen auf Anfrage.

für Sichtbeton

Faserbeton-Dreikant-Flächenabstandhalter mit Stahlhaken​	 WG 13
Herstellungslänge ca. 18 cm
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Artikel-Nr. Betondeckung Stück pro Sack Stück pro Pal. Gewicht pro Pal.

1004 20/25/30 mm 600 24000 817

1002 35/40/50 mm 185 7400 809

1000.2 45/55/60 mm 130 5200 810

Artikel-Nr. Betondeckung Stück pro Sack Stück pro Pal.

02.FBK20D 20/25/30 mm 500 25000

02.FBK35D 35/40/50 mm 250 10000

02.FBK45D 45/55/60 mm 125 5000

Artikel-Nr. Betondeckung Stück pro Sack Stück pro Pal. Gewicht pro Pal.

1201 20 mm 300 12000 817

1202 25 mm 285 11400 823

1204 30 mm 240 9600 812

1205 35 mm 215 8600 816

1206 40 mm 190 7600 808

1207 45 mm 140 5600 809

1208 50 mm 130 5200 810

1209 55 mm 95 3800 800

1210 60 mm 95 3800 823

1211 65 mm 83 3320 815

1212 70 mm 75 3000 820

1213 75 mm 63 2520 808

1214 80 mm 55 2200 810

Fertigteile - Abstandhalter

BAG Gießbeton Einzelabstandhalter​	 WG 11
Knochenform mit verzinktem Draht. Geprüft nach DBV-Merkblatt „Abstandhalter“ DBV-c–L/F/T/A/D

Einzelabstandhalter für die horizontale u. vertikale Bewehrung

Faserbeton-Einzelabstandhalter​	 WG 11
Knochenform mit Draht geprüft nach DBV-Merkblatt „Abstandhalter“ DBV – c – L2/F/T/A

BAG Gießbeton-Einzelabstandhalter​	 WG 11
geprüft nach DBV-Merkblatt „Abstandhalter“, flache Auflage mit 1,2 mm verzinktem Ösendraht geeignet für 
sehr schwere Bewehrung, sehr hohe Lastaufnahme
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Artikel-Nr. Betondeckung Stück pro Sack Stück pro Pal. Gewicht pro Pal.

1420 20 mm 440 17500 817

1421 25 mm 400 16000 825

1422 30 mm 425 17000 824

1423 35 mm 200 8000 793

1424 40 mm 220 8800 817

1426 50 mm 180 7200 817

Artikel-Nr. Betondeckung Stück pro Sack Stück pro Pal. Gewicht pro Pal.

1400 20 mm 450 18000 817

1401 25 mm 400 16000 825

1402 30 mm 430 17200 816

1403 35 mm 210 8400 815

1404 40 mm 225 9000 817

1406 50 mm 180 7200 817

Artikel-Nr. Betondeckung Stück pro Sack Stück pro Pal. Gewicht pro Pal.

1470 20 mm 600 24000 793

1471 25 mm 480 19200 812

1472 30 mm 400 16000 825

1473 35 mm 335 13400 815

1474 40 mm 250 10000 825

1475 45 mm 210 8400 823

1476 50 mm 185 7400 809

1477 55 mm 180 7200 824

1478 60 mm 155 6200 818

1479 65 mm 115 4600 807

für Sichtbeton

für Sichtbeton

für Sichtbeton

Einzelabstandhalter für die horizontale u. vertikale Bewehrung

Fertigteile - Abstandhalter

BAG Gießbeton-Einzelabstandhalter​	 WG 11
runde Auflage mit doppelter Kunststoff-Klammer für Sichtbeton geeignet, Lohnkosteneinsparung von über 
50 % durch schnelle und sichere Montage. Geprüft nach DBV-Merkblatt „Abstandhalter“ DBV-c–L/F/T/A/D

BAG Gießbeton-Einzelabstandhalter​	 WG 11
runde Auflage mit verzinktem Ösendraht, bestens geeignet für Sichtbeton durch punktförmige Aufstands­
fläche. Geprüft nach DBV-Merkblatt „Abstandhalter“ DBV-c–L/F/T/A/D

BAG Gießbeton-Einzelabstandhalter​	 WG 11
sternförmige Auflage mit doppelter Kunststoff-Klammer für Sichtbeton geeignet.  
Geprüft nach DBV-Merkblatt „Abstandhalter“ DBV-c–L/F/T/A/D
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Artikel-Nr. Betondeckung Stück pro Sack Stück pro Pal. Gewicht pro Pal.

1490 20 mm 600 24000 769

1491 25 mm 480 19200 812

1492 30 mm 380 15200 815

1493 35 mm 340 13600 814

1494 40 mm 300 12000 817

1496 50 mm 215 8600 808

Artikel-Nr. Betondeckung Stück pro Sack Stück pro Pal. Gewicht pro Pal.

1450 20 mm 600 24000 769

1451 25 mm 500 20000 825

1452 30 mm 400 16000 809

1453 35 mm 340 13600 814

1454 40 mm 250 10000 815

1455 45 mm 210 8400 815

1456 50 mm 190 7600 823

1457 55 mm 180 7200 817

1458 60 mm 155 6200 812

1459 65 mm 115 4600 802

Artikel-Nr. Betondeckung Stück pro Beutel Stück pro Sack.

03.2420 20 mm 1.000 5.000

03.2425 25 mm 500 2.500

03.2430 30 mm 500 2.000

03.2435 35 mm 200 1.000

03.2440 40 mm 125 500

03.2450 50 mm 100 500

Einzelabstandhalter für die horizontale u. vertikale Bewehrung Einzelabstandhalter für die horizontale u. vertikale Bewehrung

für Sichtbeton

für SichtbetonBAG Gießbeton-Einzelabstandhalter​	 WG 11
Vierpunkt-Auflage mit doppelter Kunststoff-Klammer für Sichtbeton geeignet
Geprüft nach DBV-Merkblatt „Abstandhalter“ DBV-c–L/F/T/A/D

Fertigteile - Abstandhalter

BAG Gießbeton-Einzelabstandhalter	 WG 11​
sternförmige Auflage mit verzinktem Ösendraht für Sichtbeton geeignet.  
Geprüft nach DBV-Merkblatt „Abstandhalter“ DBV-c–L/F/T/A/D

Kunststoff-Einzelabstandhalter „Universal“​	 WG 13
verwendbar für verschiedene Eisendurchmesser bei absolut sicherem Halt, für Eisen Ø 4 – 12 mm



276 Alle Angaben ohne Gewähr, Änderungen vorbehalten.� Telefon 09122- 631 19-0

Artikel-Nr. Betondeckung Abmessung mm Stk. pro Sack Stk. pro Pal.

03.3220 20 mm 210 x 100 125 7.500

03.3225 25 mm 210 x 100 125 6.250

03.3230 30 mm 210 x 100 125 6.250

03.3235 35 mm 210 x 100 100 5.000

03.3240 40 mm 210 x 100 100 5.000

03.3250 50 mm 210 x 100 75 4.050

Artikel-Nr. Betondeckung mm Stück pro Sack

03.2320 20 200

03.2325 25 200

03.2330 30 200

03.2335 35 150

03.2340 40 100

03.2350 50 100

Artikel-Nr. Betondeckung mm Stück pro Sack

03.2220 20 150 St./Sack = 30 Satz

03.2225 25 150 St./Sack = 30 Satz

03.2230 30 150 St./Sack = 30 Satz

03.2235 35 100 St./Sack = 20 Satz

03.2240 40 100 St./Sack = 20 Satz

03.2250 50 100 St./Sack = 20 Satz

03.2260 60 75 St./Sack = 15 Satz

Flächenabstandhalter für die horizontale u. vertikale Bewehrung

Kunststoff-Flächenabstandhalter „Trumpf“​	 WG 13
großflächiger Ringabstandhalter mit Spannhaken, geeignet für untere und vertikale Bewehrung,  
1 Satz = 5 Stück, Ringdurchmesser 180-380 mm

für Sichtbeton

Kunststoff-Flächenabstandhalter „Ideal“ mit Klemmhaken​	 WG 13
Abmessung 200 x 60 mm (Länge x Breite) für untere und vertikale Bewehrung,  
Abstand zwischen den Haken 150 mm

für Sichtbeton

Fertigteile - Abstandhalter

Kunststoff-Flächenabstandhalter 	 WG 01

Rechteck​
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Artikel-Nr. Betondeckung Wandstärke mm Stk. pro Karton Stk. pro Pal.

RAZ08/12 15 – 35 mm 120 150 3.000

RAZ08/15 15 – 35 mm 150 150 3.000

RAZ08/18 15 – 35 mm 180 150 3.000

RAZ08/20 15 – 35 mm 200 150 3.000

RAZ08/24 15 – 35 mm 240 150 3.000

RAZ08/25 15 – 35 mm 250 150 3.000

RAZ08/30 15 – 35 mm 300 150 3.000

RAZ08/35 15 – 35 mm 350 100 2.000

RAZ08/365 15 – 35 mm 365 100 2.000

RAZ08/40 15 – 35 mm 400 100 2.000

RAZ08/50 15 – 35 mm 500 100 2.000

Artikel-Nr. Betondeckung Wandstärke mm Stk. pro Karton Stk. pro Pal.

RAZ10/15 15 – 35 mm 150 150 3.000

RAZ10/18 15 – 35 mm 180 150 3.000

RAZ10/20 15 – 35 mm 200 150 3.000

RAZ10/24 15 – 35 mm 240 150 3.000

RAZ10/25 15 – 35 mm 250 150 3.000

RAZ10/30 15 – 35 mm 300 150 3.000

RAZ10/35 15 – 35 mm 350 100 2.000

RAZ10/365 15 – 35 mm 365 100 2.000

RAZ10/40 15 – 35 mm 400 100 2.000

RAZ10/50 15 – 35 mm 500 100 2.000

Artikel-Nr. Betondeckung Wandstärke mm Stk. pro Bund Stk. pro Pal.

RAZP/180S 15 – 50 mm 180 54 2.430

RAZP/200S 15 – 50 mm 200 54 2.430

RAZP/240S 15 – 50 mm 240 85 2.720

RAZP/250S 15 – 50 mm 250 85 2.720

RAZP/300S 15 – 50 mm 300 85 1.530

RAZP/350S 15 – 50 mm 350 420

RAZP/400S 15 – 50 mm 400 420

Flächenabstandhalter für die horizontale u. vertikale Bewehrung

Fertigteile - Abstandhalter

Kunststoff-Flächenabstandhalter Razzo (Hohlwandabstandhalter)​	 WG 01
Abstandhalter für die Herstellung vorgefertigter Hohlwände. Rationelle Befestigung durch Einschieben des 
Schuhs unter die Bewehrung. Sofortiger sicherer Stand des Abstandhalters Kein wanddurchführendes 
Kunststoffteil, daher keine Einschränkung der Brandklasse (DIN 4102)
für Stabdurchmesser 8 mm

Einzelabstandhalter für Hohlwände

Preise auf Anfrage.

Kunststoff-Flächenabstandhalter Razzo (Hohlwandabstandhalter)​	 WG 01
für Stabdurchmesser 10 mm

Preise auf Anfrage.

Kunststoff-Flächenabstandhalter Razzo-Pro mit Stahlkern 	 WG 01

(Hohlwandabstandhalter)​
Robuster Abstandhalter für die Herstellung vorgefertigter Hohlwände. Aus einem Teil gefertigt. Mit durchge-
hendem Stahlkern. Rationelle Befestigung durch Einschieben des Schuhs unter die Bewehrung. Sofortiger 
sicherer Stand des Abstandhalters

Preise auf Anfrage.
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Artikel-Nr. Innen-Ø in mm lfm pro Bund

07.3050 50 100

07.3060 60 100

07.3070 70 35

07.3080 80 35

07.3100 100 50

07.3150 150 50

Artikel-Nr. Innen-Maße in mm

07.060060 60 x 60

07.071071 72 x 72

07.080040 77 x 42

07.100080 100 x 80

07.100100 100 x 100

Artikel-Nr. Innen-Ø / Wandstärke in mm

07.2050 50 / 1,8

07.2063 63 / 1,9

07.2075 75 / 2,2

07.2090 90 / 2,7

07.2110 110 / 3,2

07.2125 125 / 3,7

07.2160 160 / 3,2

Fertigteile - Aussparungen

Hüllwellrohre​	 WG 01
St. blank (HYDRA-Aussparungsrohre)
rund, Herstellungslänge: 5,0 m

Hüllwellrohre

Fixlängen und weitere Durchmesser auf Anfrage.

Hüllwellrohre​	 WG 01
St. blank (HYDRA-Aussparungsrohre)
rechteckig, Herstellungslänge: 5,0 m

Fixlängen und weitere Abmessungen auf Anfrage.

Hart-PVC-Kabelschutzrohre​	 WG 01
mit angeformter Muffe Herstellungslänge 6,0 m

Kabelschutzrohre

Weitere Durchmesser auf Anfrage.
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Artikel-Nr. Typ Maße in mm

D Ø d1 Ø d2 Ø h1 Ø

07.7F320 F320 55 46 18 21

07.7F330 F330 55 48,5 12 15

07.7F350 F350 55 51,5 18 21

07.7F400 F400 63 58 18 21

07.7F410 F410 78 71 18 21,5

07.7F440 F440 124 102,5 18 21,5

Artikel-Nr. Typ Maße in mm

D Ø d1 Ø d2 Ø h1 Ø

07.7B0272 B0272 32 27,2 29,3 14

07.7B0336 B0336 40 33,6 36 14

07.7B0379 B0379 44 37,9 40 14

07.7B0439 B0439 52 43,9 46,5 13,5

07.7B0479 B0479 54 47,9 50 13,5

07.7B0545 B0545 60 54,5 56,2 13,5

07.7B0585 B0585 64 58,5 60,8 13,5

07.7B0635 B0635 69 63,5 65,1 13

07.7B0679 B0679 74 67,9 69,5 13

07.7B0740 B0740 85 74,0 76,6 17

07.7B0775 B0775 88 77,5 80 17

07.7B0820 B0820 89,5 82,0 86 23

07.7B0940 B0940 105 94,0 96 17

07.7B0965 B0965 107 96,5 99 17

07.7B0990 B0990 110 99,0 102,5 17

07.7B1015 B1015 112 101,5 104 17

07.7B1143 B1143 124,5 114,3 119,2 28

07.7B1190 B1190 130 119,0 123 23

07.7B1490 B1490 159 149,0 153 23

Artikel-Nr. für Hohldiele in mm Stück/Palette

07.7HO160/200 160 und 200 3850

07.7HO265/320 265 und 320 1760

07.7HO400/450 400 und 450 1250

07.7HO450/500 450 und 500 1250

Fertigteile - Aussparungen

PE-Verschlussdeckel Typ F​	 WG 07
Vielseitig einsetzbare Stopfen in Flachkopf-Ausführung zum Schutz von Innengewinden, zum Verschließen 
von Bohrungen. Der ballige Schaft gewährleistet festen Sitz bei einfacher Montage.
aus Polyäthylen, Farbe natur

Weitere Abmessungen sowie hitzebeständige Ausführungen und Sonderanfertigungen auf Anfrage.

PE-Verschlussdeckel Typ B	 WG 07​
Vielseitig einsetzbar zum Verschließen von Bohrungen und Innengewinden.
aus Polyäthylen, Farbe natur, Maße in mm

Weitere Abmessungen sowie hitzebeständige Ausführungen und Sonderanfertigungen auf Anfrage.

Verschlussdeckel

Hohldielendeckel​	 WG 01
Universeller Deckel passend zu allen Maschinenherstellern für Hohldielen (wie zum Beispiel:  
Elematic, Weiler, Köhler, etc.) aus Polyäthylen, Farbe rot oder blau

Preise auf Anfrage.
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Artikel-Nr. Bezeichnung Höhe in cm

15310014 SF 14 14

15310016 SF 16 16

15310018 SF 18 18

15310020 SF 20 20

15310022 SF 22 22

15310024 SF 24 24

15310025 SF 25 25

15310026 SF 26 26

15310028 SF 28 28

15310030 SF 30 30

recostal-Schalstreifen​ Typ SF	 WG 01
speziell für Elementdecken

Mit dem Schalstreifen Typ SF aus verzinktem Stahlblech sind Aussparungen in Elementdecken schnell und 
einfach in beliebigen Größen herstellbar. Alle 5 cm ist der Schalstreifen in Querrichtung perforiert. 
Die Seitenlänge der Aussparung beträgt damit jeweils ein Vielfaches dieser Größe, z. B. 15 x 15 cm,  
20 x 30 cm, 25 x 25 cm. 
Durch die ausgeprägte Schuppen- bzw. Noppenprofilierung entsteht eine optimale Verbundwirkung.

1 Rolle = 10 m

Aussparungen für Elementdecken

Für Elementdecken auch einbaufertig lieferbar:

•	 in allen Größen mit  
5 cm Teilung

•	 in allen Höhen von  
14, 16, 18, bis 30 cm

•	 mit 7 cm hohem  
Klappband

•	 behinderungsfreie  
Lagerung

•	 behinderungsfreier  
Transport

•	 baustellengerechte  
Ausführung

Aussparungskörper

Fertigteile - Aussparungen

recostal-Schalbox​	 WG 01
Die recostal-Schalbox wird in beliebigen Ausführungsformen für Aussparungen 
und Verankerungskörper aus verzinktem Stahlblech hergestellt. Die ausgeprägte 
Noppenprofilierung sichert eine hohe Verbundwirkung. Auf Wunsch sind die  
recostal-Schalboxen auch aus feinmaschigem Streckmetall lieferbar.

Die recostal-Schalboxen sind in zwei unterschiedlichen Ausführungsvarianten 
erhältlich:  
1. mit abgerundeten Ecken (r = 4 cm)  
2. mit scharfkantigen Ecken

Individuelle Fertigung, Preise auf Anfrage.
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Artikel-Nr. Bezeichnung Maße in mm lfm pro Bund

a b c

05.1307 KDF 07 7 15 11 100

05.1310 KDF 10 10 10 17 100

05.1315 KDF 15 15 17 21 100

Artikel-Nr. Abmessung lfm pro Bund

11.101 7,5 x 7,5 mm 200

11.102 11 x 11 mm 200

11.103 14 x 14 mm 200

11.104 18 x 18 mm 200

11.105 22 x 22 mm 100

11.106 28 x 28 mm 100

11.108 40 x 40 mm 50

Artikel-Nr. Abmessung lfm pro Bund

11.211 20 x 10 x 10 mm 100

11.212 30 x 20 x 10 mm 100

11.213 30 x 20 x 15 mm 100

11.214 40 x 30 x 20 mm 100

Artikel-Nr. Bezeichnung Maße in mm lfm pro Bund

a b

05.1006 KD 06 6 10 100

Artikel-Nr. Bezeichnung Maße in mm lfm pro Bund

a b

05.1111 KD 11 10 14 100

05.1115 KD 15 15 21 100

05.1120 KD 20 20 28 100

Artikel-Nr. Bezeichnung

30-064 Löwe, mit fester Klinge, 2 Anschläge mit 45 °,  
Markierungen f 15 °, 30 ° u. 90 °, Schnittlänge 55 mm

Fertigteile - Profilleisten

Holz-Dreikantleisten​ Herstellungslänge 2,00 bzw. 2,50 m	 WG 03

Profilleisten

Weitere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage.

Holz-Trapezleisten​ Herstellungslänge 2,50 m	 WG 03

Weitere Maße auf Anfrage.

Kunststoff-Dreikantleisten Typ I​ Herstellungslänge 2,50 m	 WG 09

Kunststoff-Dreikantleisten Typ II​ Herstellungslänge 2,50 m	 WG 09

Kunststoff-Dreikantleisten Typ IV​ Herstellungslänge 2,50 m	 WG 09

Leistenschere/Gehrungsschere​	 WG 03
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Artikel-Nr. Bezeichnung Maße in mm lfm pro Bund

a b

05.2020 KF 20 20 20 100

05.2040 KF 40 40 20 100

Artikel-Nr. Bezeichnung Maße in mm lfm pro Bund

a b c

05.3150 KW 15 16 13 100

Artikel-Nr. Länge in m VPE/Karton

06.7500 5,0 50 lfm

Artikel-Nr. Länge in mm Maße in mm lfm pro Bund

a b

16.51010 5000 10 10 50

16.51515 5000 15 15 50

Artikel-Nr. Bezeichnung Maße in mm lfm pro Bund

a b c

05.1410 KDF 10, rot 10 18 13 100

Profilleisten

Kunststoff-Fugenfüllleiste​	 WG 09
Herstellungslänge 2,50 m

Kunststoff-Wassernasenprofil​	 WG 09
Herstellungslänge 2,50 m

Fertigteile - Profilleisten und Stahlprofile

Treppenschiene​	 WG 03
für den Innen- und Außenbereich aus Edelstahl mit Gleitschutzprofilierung

Treppenschiene und Stahl-Dreikantleisten

Stahl-Dreikantleisten​	 WG 03
zum Anschweißen an Stahlschalungen
Eine präzise Kantenbrechleiste aus hochwertigem Walzstahl

PE-Dreikantleisten Typ V​	 WG 09
Herstellungslänge 2,50 m
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Artikel-Nr. Länge in mm Stück pro Bund

13.6100 100 1000

13.6120 120 1000

13.6140 140 1000

13.6160 160 1000

13.6180 180 1000

13.6200 200 1000

Artikel-Nr. Bezeichnung VPE

13.104 Bindedraht-Röllchen 1,4 mm 20 kg Eimer

13.104“V“ Bindedraht-Röllchen 1,4 mm, verzinkt 20 kg Eimer

13.106 Bindedraht-Röllchen 1,6 mm 20 kg Eimer

13.625 Bindedraht in Ringen 2,5 mm ca. 50 - 70 kg Ring

13.431 Bindedraht in Ringen 3,1 mm ca. 50 - 70 kg Ring

Artikel-Nr. Länge in mm Stück pro Bund

13.3080 80 1000

13.3100 100 1000

13.3120 120 1000

13.3140 140 1000

13.3160 160 1000

Artikel-Nr. Bezeichnung

13.802 Knipex-Monierzange Modell 99, 280 mm Länge

13.803 Knipex-Kraft-Monierzange, Länge 300 mm, weiß

13.804 Stubai-Flechterzange 280 mm, mit Isolierung

Artikel-Nr. Länge

13.900 30 cm, mit schwarzen Gummigriff

Fertigteile - Drähte und Zubehör

Bindedraht​	 WG 05
aus weichgeglühtem Eisendraht

Binde- Spanndrähte und Zubehör

Weitere Abmessungen auf Anfrage.

Betonbindedrähte​	 WG 05
aus blankgeglühtem Eisendraht Ø 1,4 mm

Weitere Abmessungen auf Anfrage.

Blitz-Drillapparat​	 WG 05

Federstahlbinder​	 WG 01
Der elastische Federstahlbinder zum Verbinden von Bewehrungsstahl
erspart durch einfache Montage Zeit, da kein Werkzeug benötigt wird.

Lieferung auf Kartonstreifen.

Abmessungen und Preise auf Anfrage.

Betonbindedrähte​	 WG 05
aus blankgeglühtem Eisendraht Ø 1,0 mm

Monierzangen​	 WG 05
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Artikel-Nr. Gewinde Länge in mm

06.38110 M 10 57

06.38112 M 12 78

06.38114 M 14 80

06.38116 M 16 100

06.38120 M 20 115

06.38124 M 24 120

Artikel-Nr. Gewinde VPE

06.4512 M 12 100

06.4516 M 16 100

06.4520 M 20 100

06.4524 M 24 100

Fertigteile - Hebemittel

Ösenmuffen​ mit gelochtem Flachende, blank	 WG 01

Ösenmuffen und Halteplatten

Laststufen bitte anfragen! 
Preise, weitere Größen und Ausführungen auf Anfrage.

Halteplatten​ mit Gewinde	 WG 07

Seilschlaufen​	 WG 01
Diverse Ausführungen und Abmessungen auf Anfrage.



285www.braeutigam-baubedarf.de� Alle Angaben ohne Gewähr, Änderungen vorbehalten.

Fertigteile - Durchstanzbewehrung

Durchstanzbewehrungen

Halfen Durchstanzbewehrungen HDB​	 WG 01
von 2 bis 6 Ankern lieferbar
Bemessung nach DIN 1045-1:2008-08
Bauaufsichtlich zugelassen Z – 15.1 – 213 und Z – 15.1 - 264
Abmessung und Ausführung siehe aktuelle Halfen-Preisliste
(www.halfen.de) oder auf Anfrage.
Abstandhalter und Klemmbügel für die Montage auf Anfrage.

Komplettelement

Systemelement

FILIGRAN FDB II Durchstanzbewehrungen	 WG 01

Die neue Generation Durchstanzbewehrung

Die FDB II Durchstanzbewehrung ist eine neu entwickelte Durchstanzbewehrung 
sowohl für die Anwendung in Ortbeton- als auch in Elementdecken mit Gitter
trägern („FILIGRAN“-Decken). 

Die FDB II Durchstanzbewehrung zeichnet sich besonders durch Einbaufreund-
lichkeit insbesondere in Elementplatten mit Gitterträgern aus.

•	 für Ortbeton- und Fertigteildecken

•	 höchste Tragfähigkeit (2,09 . vRd,c)

•	 kurze Montagezeiten

•	 Zulassung als Durchstanzbewehrung

•	 Einbau zwischen dem Verlegen der unteren und oberen Längsbewehrung

Pluspunkte der FDB II Durchstanzbewehrung:

•	 Mehr als doppelt so hoher Durchstanzwiderstand im Vergleich zu Flachdecken 
ohne Durchstanzbewehrung

•	 Europaweit gültige Zulassung (ETA-13/0521) mit klaren Regelungen für 
Elementdecken

•	 FDB II als Verbundbewehrung geregelt 

•	 Freie Wahl des Abstandes der Fertigteilplatte zur Stütze

•	 Hohe Sicherheit in Planung und Ausführung

•	 Einfacher und schneller Einbau im Fertigteilwerk

•	 Problemlose Montage auf der Baustelle

•	 Paralleler Einbau zu den Montagegitterträgern

•	 Optimale Lagerhaltung im Fertigteilwerk

Bemessungssoftware

Für Planung und Bemessung steht Ihnen die intuitiv zu bedienende und kosten-
lose Bemessungssoftware von der Fa. Halfen zur Verfügung.

Download unter www.halfen.de/download.

Bei Ortbetonplatten steht die FDB II Durchstanzbewehrung als Alternative zur 
Halfen HDB Dübelleiste zur Verfügung. Bei der Bemessung der FDB II Durch-
stanzbewehrung werden alle Regelungen der ETA-13/0521 berücksichtigt, so 
dass die hohe Maximaltragfähigkeit der FDB II vollständig und sicher ausgenutzt 
werden kann. Es stehen dabei im Wesentlichen die gleichen Programmfunktio-
nen wie für die Halfen HDB Dübelleiste zur Verfügung.

Auf den 58. Betontagen in Neu-Ulm wurde die 
FILIGRAN-Durchstanzbewehrung FDB II mit 
dem Innovationspreis 2014 ausgezeichnet.

Nicht mehr im  

Lieferprogramm
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Artikel-Nr. Typ

0054.010-00001 HBT 55-8/15, Breite 58 mm

0054.010-00002 HBT 55-8/20, Breite 58 mm

0054.010-00003 HBT 55-8/25, Breite 58 mm

0054.010-00004 HBT 55-10/15, Breite 58 mm

0054.010-00005 HBT 55-10/20, Breite 58 mm

0054.010-00006 HBT 55-10/25, Breite 58 mm

0054.020-00007 HBT 85-10/10, Breite 86 mm

0054.020-00001 HBT 85-10/15, Breite 86 mm

0054.020-00002 HBT 85-10/20, Breite 86 mm

0054.020-00003 HBT 85-10/25, Breite 86 mm

0054.020-00008 HBT 85-12/10, Breite 86 mm

0054.020-00004 HBT 85-12/15, Breite 86 mm

0054.020-00005 HBT 85-12/20, Breite 86 mm

0054.020-00006 HBT 85-12/25, Breite 86 mm

Bewehrungstechnik

Fertigteile - Bewehrungstechnik

Halfen Bewehrungs-Rückbiegeanschlüsse HBT​	 WG 11
Typengeprüfter Bewehrungsanschluss einlagig, Standardbügel Typ 1
Ausführung: Verzinktes Stahlblech mit Betonstahl, Länge 1,25 m
mit bauaufsichtlicher Zulassung

Halfen HBT Rückbiegeanschlüsse - 
jetzt mit Allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung des DIBt​
Halfen HBT Rückbiegeanschlüsse sind die ersten Rückbiegeanschlüsse mit  
Allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung und erreichen durch ihre einzigartige mikroverzahnte 
Kastenoberfläche jetzt noch höhere Querkrafttragfähigkeiten als bisher.

Vorteile:

� Höhere Tragfähigkeiten für HBT als bisher – gemäß Merkblatt „Rückbiegen von Betonstahl und Anforde-
rungen an Verwahrkästen nach Eurocode 2“

� Vereinfachtes Bemessungskonzept mit nur zwei grundlegenden Fällen der Beanspruchung 
- Beanspruchung längs zur Fuge 
- Beanspruchung quer zur Fuge

� Übertragung sowohl von Quer- als auch Längskräften mit Standardkastentypen

� Bei Bedarf ist auch ein Nachweis kombinierter Beanspruchung als Querkraft quer und längs zur  
Betonierfuge möglich.

� Standardausführung sowohl für konstruktive Anschlüsse als auch für statisch relevante Anschlüsse – 
Keine Verwechslungsgefahr auf der Baustelle oder im Fertigteilwerk

� Reduzierte Kastenhöhen – Ideal für schlanke Bauteile oder Betonfertigteile mit geringen Betonüber- 
deckungen

� Mehr Planungssicherheit durch Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung auf der Basis von praxisnahen 
Tragfähigkeitsversuchen

� Mehr Sicherheit in Planung und Ausführung durch Eigen- und Fremdüberwachung

Halfen HBT Rückbiegeanschlüsse erfüllen diese Anforderungen:

� Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (AbZ) des DIBt
� Merkblatt „Rückbiegen von Betonstahl und Anforderungen an Verwahrkästen nach Eurocode 2“ des DBV 

(Deutscher Beton- und Bautechnik-Verein e. V.)
� Typengeprüft nach Eurocode 2

Zulassung, Typenprüfung und Ausschreibungstexte für den Halfen HBT Rückbiegeanschluss finden Sie unter 
www.halfen.de
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Artikel-Nr. Typ

0054.040-00001 HBT 120-8/15, Breite 122 mm

0054.040-00002 HBT 120-8/20, Breite 122 mm

0054.040-00003 HBT 120-8/25, Breite 122 mm

0054.040-00004 HBT 120-10/15, Breite 122 mm

0054.040-00005 HBT 120-10/20, Breite 122 mm

0054.040-00006 HBT 120-10/25, Breite 122 mm

0054.040-00007 HBT 120-12/15, Breite 122 mm

0054.040-00008 HBT 120-12/20, Breite 122 mm

0054.040-00009 HBT 120-12/25, Breite 122 mm

0054.050-00001 HBT 150-8/15, Breite 150 mm

0054.050-00002 HBT 150-8/20, Breite 150 mm

0054.050-00003 HBT 150-8/25, Breite 150 mm

0054.050-00010 HBT 150-10/10, Breite 150 mm

0054.050-00004 HBT 150-10/15, Breite 150 mm

0054.050-00005 HBT 150-10/20, Breite 150 mm

0054.050-00006 HBT 150-10/25, Breite 150 mm

0054.050-00011 HBT 150-12/10, Breite 150 mm

0054.050-00007 HBT 150-12/15, Breite 150 mm

0054.050-00008 HBT 150-12/20, Breite 150 mm

0054.050-00009 HBT 150-12/25, Breite 150 mm

0054.060-00001 HBT 190-8/15, Breite 186 mm

0054.060-00002 HBT 190-8/20, Breite 186 mm

0054.060-00003 HBT 190-8/25, Breite 186 mm

0054.060-00010 HBT 190-10/10, Breite 186 mm

0054.060-00004 HBT 190-10/15, Breite 186 mm

0054.060-00005 HBT 190-10/20, Breite 186 mm

0054.060-00006 HBT 190-10/25, Breite 186 mm

0054.060-00011 HBT 190-12/10, Breite 186 mm

0054.060-00007 HBT 190-12/15, Breite 186 mm

0054.060-00008 HBT 190-12/20, Breite 186 mm

0054.060-00009 HBT 190-12/25, Breite 186 mm

0054.070-00001 HBT 220-8/15, Breite 222 mm

0054.070-00002 HBT 220-8/20, Breite 222 mm

0054.070-00003 HBT 220-8/25, Breite 222 mm

0054.070-00010 HBT 220-10/10, Breite 222 mm

0054.070-00004 HBT 220-10/15, Breite 222 mm

0054.070-00005 HBT 220-10/20, Breite 222 mm

0054.070-00006 HBT 220-10/25, Breite 222 mm

0054.070-00011 HBT 220-12/10, Breite 222 mm

0054.070-00007 HBT 220-12/15, Breite 222 mm

0054.070-00008 HBT 220-12/20, Breite 222 mm

0054.070-00009 HBT 220-12/25, Breite 222 mm

Bewehrungstechnik

Sondertypen und weitere Ausführungen siehe aktuelle Halfen-Preisliste (www.halfen.de) oder auf Anfrage.

Fertigteile - Bewehrungstechnik

Halfen Bewehrungs-Rückbiegeanschlüsse HBT​	 WG 11
Typengeprüfter Bewehrungsanschluss zweilagig, Standardbügel Typ 5
Ausführung: Verzinktes Stahlblech mit Betonstahl, Länge 1,25 m
mit bauaufsichtlicher Zulassung
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Fertigteile - Bewehrungstechnik

Bewehrungstechnik

Typ 1 Typ 11 Typ 5

Typ 2 Typ 22 Typ 6

Typ 3 Typ 23 Typ 7

Typ 4 Typ 33 Typ 8

Typ 9

Sondertypen Halfen-Bewehrungsanschlüsse​	 WG 01
– Preise auf Anfrage!
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Artikel-Nr. Bezeichnung

PBT50-8/10 50-8/10 Typ A

PBT50-8/15 50-8/15 Typ A

PBT50-8/20 50-8/20 Typ A

PBT50-8/25 50-8/25 Typ A

PBT60-10/10 60-10/10 Typ A

PBT60-10/15 60-10/15 Typ A

PBT60-10/20 60-10/20 Typ A

PBT60-10/25 60-10/25 Typ A

PBT75-12/10 75-12/10 Typ A

PBT75-12/15 75-12/15 Typ A

PBT75-12/20 75-12/20 Typ A

PBT75-12/25 75-12/25 Typ A

Artikel-Nr. Bezeichnung

PBT115-8/10 115-8/10 Typ B

PBT115-8/15 115-8/15 Typ B

PBT115-8/20 115-8/20 Typ B

PBT115-8/25 115-8/25 Typ B

PBT115-10/10 115-10/10 Typ B

PBT115-10/15 115-10/15 Typ B

PBT115-10/20 115-10/20 Typ B

PBT115-10/25 115-10/25 Typ B

PBT115-12/10 115-12/10 Typ B

PBT115-12/15 115-12/15 Typ B

PBT115-12/20 115-12/20 Typ B

PBT115-12/25 115-12/25 Typ B

Artikel-Nr. Bezeichnung

PBT145-8/10 145-8/10 Typ B

PBT145-8/15 145-8/15 Typ B

PBT145-8/20 145-8/20 Typ B

PBT145-8/25 145-8/25 Typ B

PBT145-10/10 145-10/10 Typ B

PBT145-10/15 145-10/15 Typ B

PBT145-10/20 145-10/20 Typ B

PBT145-10/25 145-10/25 Typ B

PBT145-12/10 145-12/10 Typ B

PBT145-12/15 145-12/15 Typ B

PBT145-12/20 145-12/20 Typ B

PBT145-12/25 145-12/25 Typ B

Fertigteile - Bewehrungstechnik

Bewehrungstechnik
Plexus Bewehrungsanschlüsse​	 WG 12
Typengeprüfter Bewehrungsanschluss nach Eurocode 2 – Einzelleiste
Rückbiegefähiger Baustahl BST550 für Österreich und BST500 für Deutschland zugelassen Länge 1,25 m

Typengeprüfter Bewehrungsanschluss nach Eurocode 2 – Bügelleiste​� WG 12
Rückbiegefähiger Baustahl BST550 für Österreich und BST500 für Deutschland zugelassen Länge 1,25 m
Bügelbreite 9 cm, Boxbreite 11,5 cm

​Bügelbreite 12 cm, Boxbreite 14,5 cm� WG 12
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Artikel-Nr. Bezeichnung

PBT175-8/10 175-8/10 Typ B

PBT175-8/15 175-8/15 Typ B

PBT175-8/20 175-8/20 Typ B

PBT175-8/25 175-8/25 Typ B

PBT175-10/10 175-10/10 Typ B

PBT175-10/15 175-10/15 Typ B

PBT175-10/20 175-10/20 Typ B

PBT175-10/25 175-10/25 Typ B

PBT175-12/10 175-12/10 Typ B

PBT175-12/15 175-12/15 Typ B

PBT175-12/20 175-12/20 Typ B

PBT175-12/25 175-12/25 Typ B

Artikel-Nr. Bezeichnung

PBT205-8/10 205-8/10 Typ B

PBT205-8/15 205-8/15 Typ B

PBT205-8/20 205-8/20 Typ B

PBT205-8/25 205-8/25 Typ B

PBT205-10/10 205-10/10 Typ B

PBT205-10/15 205-10/15 Typ B

PBT205-10/20 205-10/20 Typ B

PBT205-10/25 205-10/25 Typ B

PBT205-12/10 205-12/10 Typ B

PBT205-12/15 205-12/15 Typ B

PBT205-12/20 205-12/20 Typ B

PBT205-12/25 205-12/25 Typ B

Artikel-Nr. Bezeichnung

PBT225-8/10 225-8/10 Typ B

PBT225-8/15 225-8/15 Typ B

PBT225-8/20 225-8/20 Typ B

PBT225-8/25 225-8/25 Typ B

PBT225-10/10 225-10/10 Typ B

PBT225-10/15 225-10/15 Typ B

PBT225-10/20 225-10/20 Typ B

PBT225-10/25 225-10/25 Typ B

PBT225-12/10 225-12/10 Typ B

PBT225-12/15 225-12/15 Typ B

PBT225-12/20 225-12/20 Typ B

PBT225-12/25 225-12/25 Typ B

Fertigteile - Bewehrungstechnik

Bewehrungstechnik
PLEXUS - Typengeprüfter Bewehrungsanschluss nach Eurocode 2 – Bügelleiste​� WG 12 
Rückbiegefähiger Baustahl BST550 für Österreich und BST500 für Deutschland zugelassen Länge 1,25 m
Bügelbreite 15 cm, Boxbreite 17,5 cm

​Bügelbreite 18 cm, Boxbreite 20,5 cm

​Bügelbreite 20 cm, Boxbreite 22,5 cm
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Fertigteile - Bewehrungstechnik

Bewehrungstechnik
Sondertypen Plexus-Bewehrungsanschlüsse​	 WG 01
– Preise auf Anfrage!
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Artikel-Nr. Typ

PAN-LBA05-08/15 LBA 5-8/15

PAN-LBA05-08/20 LBA 5-8/20

PAN-LBA05-10/15 LBA 5-10/15

PAN-LBA05-10/20 LBA 5-10/20

PAN-LBA07-08/15 LBA 7-8/15

PAN-LBA07-08/20 LBA 7-8/20

PAN-LBA07-10/15 LBA 7-10/15

PAN-LBA07-10/20 LBA 7-10/20

PAN-LBA07-12/15 LBA 7-12/15

PAN-LBA07-12/20 LBA 7-12/20

PAN-LBA10-08/15 LBA 10-8/15

PAN-LBA10-08/20 LBA 10-8/20

PAN-LBA10-10/10 LBA 10-10/10

PAN-LBA10-10/15 LBA 10-10/15

PAN-LBA10-12/10 LBA 10-12/10

PAN-LBA10-12/15 LBA 10-12/15

PAN-LBA10-12/20 LBA 10-12/20

Artikel-Nr. Typ

PAN-LBM12-08/15 LBM 12-8/15

PAN-LBM12-08/20 LBM 12-8/20

PAN-LBM12-10/15 LBM 12-10/15

PAN-LBM12-10/20 LBM 12-10/20

PAN-LBM12-12/10 LBM 12-12/10

PAN-LBM12-12/15 LBM 12-12/15

PAN-LBM12-12/20 LBM 12-12/20

PAN-LBM14-08/15 LBM 14-8/15

PAN-LBM14-08/20 LBM 14-8/20

PAN-LBM14-10/15 LBM 14-10/15

PAN-LBM14-10/20 LBM 14-10/20

PAN-LBM14-12/15 LBM 14-12/15

PAN-LBM14-12/20 LBM 14-12/20

Fertigteile - Bewehrungstechnik

Bewehrungstechnik

140 

PANALEX Bewehrungsanschlüsse​	 WG 12

Typengeprüfter Bewehrungsanschluss nach DIN EN 1992-1-1; Eurocode 2
Ausführung: Verzinktes Stahlblech mit Betonstahl
Länge 1,25 m (H = 30 – 60 mm)

einreihig - Standard

​zweireihig - Standard

Nicht mehr im  

Lieferprogramm
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Artikel-Nr. Typ

PAN-LBM16-08/15 LBM 16-8/15

PAN-LBM16-08/20 LBM 16-8/20

PAN-LBM16-10/15 LBM 16-10/15

PAN-LBM16-10/20 LBM 16-10/20

PAN-LBM16-12/15 LBM 16-12/15

PAN-LBM16-12/20 LBM 16-12/20

PAN-LBM19-08/15 LBM 19-8/15

PAN-LBM19-10/15 LBM 19-10/15

PAN-LBM19-10/20 LBM 19-10/20

PAN-LBM19-12/15 LBM 19-12/15

PAN-LBM19-12/20 LBM 19-12/20

PAN-LBM22-08/15 LBM 22-8/15

PAN-LBM22-10/15 LBM 22-10/15

PAN-LBM22-10/20 LBM 22-10/20

PAN-LBM22-12/15 LBM 22-12/15

Fertigteile - Bewehrungstechnik

Bewehrungstechnik

220 

Sondertypen Panalex-Bewehrungsanschlüsse auf Anfrage.

PANALEX - Typengeprüfter Bewehrungsanschluss​	 WG 12
nach DIN EN 1992-1-1; Eurocode 2
Ausführung: Verzinktes Stahlblech mit Betonstahl
Länge 1,25 m (H = 30 – 60 mm)

zweireihig - Standard

Nicht mehr im  

Lieferprogramm
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Artikel-Nr. Typ

RSH10-8/15 RSH 10-8/15, Kastenbreite 13 cm

RSH10-8/20 RSH 10-8/20, Kastenbreite 13 cm

RSH10-10/15 RSH 10-10/15, Kastenbreite 13 cm

RSH10-10/20 RSH 10-10/20, Kastenbreite 13 cm

RSH11-8/15 RSH 11-8/15, Kastenbreite 14 cm

RSH11-8/20 RSH 11-8/20, Kastenbreite 14 cm

RSH11-10/15 RSH 11-10/15, Kastenbreite 14 cm

RSH11-10/20 RSH 11-10/20, Kastenbreite 14 cm

RSH11-12/15 RSH 11-12/15, Kastenbreite 14 cm

RSH11-12/20 RSH 11-12/20, Kastenbreite 14 cm

RSH12-8/15 RSH 12-8/15, Kastenbreite 15 cm

RSH12-8/20 RSH 12-8/20, Kastenbreite 15 cm

RSH12-10/15 RSH 12-10/15, Kastenbreite 15cm

RSH12-10/20 RSH 12-10/20, Kastenbreite 15 cm

RSH12-12/15 RSH 12-12/15, Kastenbreite 15 cm

RSH12-12/20 RSH 12-12/20, Kastenbreite 15 cm

RSH14-8/15 RSH 14-8/15, Kastenbreite 17 cm

RSH14-8/20 RSH 14-8/20, Kastenbreite 17 cm

RSH14-10/15 RSH 14-10/15, Kastenbreite 17cm

RSH14-10/20 RSH 14-10/20, Kastenbreite 17 cm

RSH14-12/15 RSH 14-12/15, Kastenbreite 17 cm

RSH14-12/20 RSH 14-12/20, Kastenbreite 17 cm

RSH16-8/15 RSH 16-8/15, Kastenbreite 19 cm

RSH16-8/20 RSH 16-8/20, Kastenbreite 19 cm

RSH16-10/15 RSH 16-10/15, Kastenbreite 19cm

RSH16-10/20 RSH 16-10/20, Kastenbreite 19 cm

RSH16-12/15 RSH 16-12/15, Kastenbreite 19 cm

RSH16-12/20 RSH 16-12/20, Kastenbreite 19 cm

RSH18-8/15 RSH 18-8/15, Kastenbreite 21 cm

RSH18-8/20 RSH 18-8/20, Kastenbreite 21 cm

RSH18-10/15 RSH 18-10/15, Kastenbreite 21cm

RSH18-10/20 RSH 18-10/20, Kastenbreite 21 cm

RSH18-12/15 RSH 18-12/15, Kastenbreite 21 cm

RSH18-12/20 RSH 18-12/20, Kastenbreite 21 cm

RSH20-8/15 RSH 20-8/15, Kastenbreite 23 cm

RSH20-8/20 RSH 20-8/20, Kastenbreite 23 cm

RSH20-10/15 RSH 20-10/15, Kastenbreite 23cm

RSH20-10/20 RSH 20-10/20, Kastenbreite 23 cm

RSH20-12/15 RSH 20-12/15, Kastenbreite 23 cm

RSH20-12/20 RSH 20-12/20, Kastenbreite 23 cm

RSH22-8/15 RSH 22-8/15, Kastenbreite 25 cm

RSH22-8/20 RSH 22-8/20, Kastenbreite 25 cm

RSH22-10/15 RSH 22-10/15, Kastenbreite 25cm

RSH22-10/20 RSH 22-10/20, Kastenbreite 25 cm

RSH22-12/15 RSH 22-12/15, Kastenbreite 25 cm

RSH22-12/20 RSH 22-12/20, Kastenbreite 25 cm

Fertigteile - Bewehrungstechnik

Bewehrungstechnik
recostal Bewehrungsanschluss (Euro-Anschluss)​	 WG 01
Das recostal-Trapezprofil erfüllt die Anforderungen der DIN EN 1992-1-1; EC2 für die höchste Fugenkategorie „verzahnt“.

Typ RSH mit Trapezprofilierung für die Beanspruchung in Elementquerrichtung. Ausführung: Betonstahl BSt 500 S bzw. BSt 500 WR, Länge 1,25 m
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Artikel-Nr. Typ

RSV8815 RSV 8-8/15, Kastenbreite 11 cm

RSV81015 RSV 8-10/15, Kastenbreite 11 cm

RSV11815 RSV 11-8/15, Kastenbreite 14 cm

RSV111015 RSV 11-10/15, Kastenbreite 14 cm

RSV111215 RSV 11-12/15, Kastenbreite 14 cm

RSV14815 RSV 14-8/15, Kastenbreite 17 cm

RSV141015 RSV 14-10/15, Kastenbreite 17 cm

RSV141215 RSV 14-12/15, Kastenbreite 11 cm

RSV18815 RSV 18-8/15, Kastenbreite 21 cm

RSV181015 RSV 18-10/15, Kastenbreite 21 cm

RSV181215 RSV 18-12/15, Kastenbreite 21 cm

Artikel-Nr. Bezeichnung Länge in mm 

2001.010-08001 HTA-CE 28/15-FV-100-KF 

2001.010-08002 HTA-CE 28/15-FV-150-KF 

2001.010-08003 HTA-CE 28/15-FV-200-KF 

2001.010-08004 HTA-CE 28/15-FV-250-KF 

2001.010-08005 HTA-CE 28/15-FV-300-KF 

2001.010-08006 HTA-CE 28/15-FV-350-KF 

2001.010-08007 HTA-CE 28/15-FV-450-KF 

2001.010-08008 HTA-CE 28/15-FV-550-KF 

2001.010-08009 HTA-CE 28/15-FV-850-KF 

2001.010-08010 HTA-CE 28/15-FV-1050-KF

2001.010-08011 HTA-CE 28/15-FV-3030-KF

2001.010-00008 HTA-CE 28/15-FV-6070-KF 

Artikel-Nr. Bezeichnung Länge in mm 

2001.020-08001 HTA-CE 38/17-FV-100-KF 

2001.020-08002 HTA-CE 38/17-FV-150-KF 

2001.020-08003 HTA-CE 38/17-FV-200-KF 

2001.020-08004 HTA-CE 38/17-FV-250-KF 

2001.020-08005 HTA-CE 38/17-FV-300-KF 

2001.020-08006 HTA-CE 38/17-FV-350-KF 

2001.020-08007 HTA-CE 38/17-FV-450-KF 

2001.020-08008 HTA-CE 38/17-FV-550-KF 

2001.020-08009 HTA-CE 38/17-FV-850-KF 

2001.020-08010 HTA-CE 38/17-FV-1050-KF 

2001.020-08011 HTA-CE 38/17-FV-3030-KF 

2001.020-00008 HTA-CE 38/17-FV-6070-KF 

Fertigteile - Bewehrungstechnik

Bewehrungstechnik

Ankerschienen und Zubehör

Ausführung in Edelstahl, 
Schrauben und Zubehör, sowie 
weitere Profile lieferbar: 40/25,  
40/22, 49/30, 50/30, 54/33, 
52/34, 55/42, 72/49, 72/48. 
Siehe aktuelle Halfen-Preisliste 
(www.halfen.de) oder  
auf Anfrage.

recostal Bewehrungsanschluss (Euro-Anschluss)​	 WG 01
Das recostal-Trapezprofil erfüllt die Anforderungen der DIN EN 1992-1-1; EC2 für die höchste 
Fugenkategorie „verzahnt“.
Typ RSV mit Trapezprofilierung für die Beanspruchung in Elementlängsrichtung  
Ausführung: Betonstahl BSt 500 S bzw. BSt 500 WR, Länge 1,25 m

Halfenschiene HTA-CE​	 WG 11
mit Europäischer Technischer Zulassung ETA-09/0339  
Ausführung: FV = Feuerverzinkt, KF = mit Kombifüllung
Profil 28/15

​Profil 38/17
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HALFEN Produktübersicht​
1. Verankerungssysteme

- Halfenschienen, HTA-CE, HZA, DYNACRIP, HTA-CE-CS, HZA-PS

- Geländerbefestigungen HGB

- Trapezblech-Befestigungsschienen HTU

- Kantenschutzwinkel HKW

- DEMU Hülsenanker

- Kopfbolzen

2. Bewehrungssysteme

- �Bauphysikalische Produkte 

- Balkonanschluss HIT ISO-Element 

- Trittschalldämmelemente HBB, HTF, HTT

- �Bewehrungsanschlüsse 

- Schraubanschluss HBS 05 

- Universal Connection HUC, HSC-B 

- Bewehrungsanschluss MTB 

- Loop Box HLB 

- Rückbiegeanschluss HBT

- �Bewehrungstechnik 

- Dübelleisten HDB 

- Stützenschuh HCC 

- Betojuster HBJ 

- Distanztechnik 

- Stud Connector HSC 

- Schubdorn HSD

3. Transportankersysteme

- �Schnellkupplungs-Systeme 

- DEHA Kugelkopfanker-System KKT 

- FRIMEDA Transportanker TPA

- �Gewindetransportanker-Systeme 

- HD-Anker 

- Hülsenanker HA

4. Fassadensysteme

- �Betonfassade 

- Fassadenplattenanker FPA 

- Brüstungsanker BRA, Winkelplattenaker WPA 

- Horizontalverankerung DS, HKZ, ULZ, SPV, HVL, WDK, WDI, HFV 

- Luftspaltdrehanker LD 

- Sandwichplattenanker SP-SPA 

- Manschetten-Verbundanker SP-MVA 

- Flachanker SP-FA

Preise auf Anfrage. 
Ausführungen und Abmessungen siehe aktuelle Halfen-Preisliste (www.halfen.de) oder auf Anfrage.

Verz.Nr. 1/93

Fertigteile - Befestigungstechnik
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Fertigteile - Befestigungstechnik

HALFEN Produktübersicht​
4. Fassadensysteme

- �Verblendmauerwerk 

- Konsolanker HK4, KM 

- Winkel HW, KW, KWL 

- Sturzeinbauteile HK4-S, FSW, HSL 

- Luftschichtanker LSA, HEA, HPV 

- Gerüstanker HGA 

- Verblendmauerwerk-Zubehör HAV, ML, BL, JF

- �Natursteinfassade 

- Bodyanker HRM, HRC, DT, BA, DH 

- Einmörtelanker UMA, UHA 

- Natursteinanker-Zubehör NAS-LW, GE, HGA

5. Stabsysteme

- DETAN Zugstab-System S460

- DETAN Edelstahl-Zugstab-System

6. Montagetechnik

- Montageschienen HM, HL, HZM, HZL

- Montagetechnik, Zubehör HPE, DGM, SDM, PA

- Verbindungsteile HVT

- Powerklick Montagesystem HCS

- Konsolen KON

- �Rohrschellen HRS,  Rohrlager HRG, HCS  

Rohrunterlage RUK, Abhebesicherung AHS

6. Schrauben, Zubehör

- Halfenschrauben HS, HSR, HZS

- �Gewindeplatten GWP, Sechskantmuttern MU,  

Unterlegscheiben US, VUS, Sechskantschrauben HSK

- Sicherungszubehör und Muffen

- Maueranschlussanker ML, BL

- Holzanschlussanker HNA, HSF

- Chemische Dübelsysteme

- Mechanische Schwerlastdübel

Preise auf Anfrage. 
Ausführungen und Abmessungen siehe aktuelle Halfen-Preisliste (www.halfen.de) oder auf Anfrage.
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Artikel-Nr. Typ/Abmessung ca. lfm pro Rolle

14.130 verzinkt, 30 x 3,5 mm Z 500 60 (50 kg)

14.130/1 verzinkt, 30 x 3,5 mm Z 500 30 (25 kg)

14.138 V2A, 30 x 3,5 mm, WSt.-Nr. 1.4301 60 (50 kg)

14.134 V4A, 30 x 3,5 mm, WSt.-Nr. 1.4571 60 (50 kg)

14.135 V4A, 30 x 3,5 mm, WSt.-Nr. 1.4404 60 (50 kg)

Artikel-Nr. Typ/Abmessung ca. lfm pro Rolle

14.210 verzinkt, Ø 10 mm 81 (50 kg)

14.211 verzinkt mit PVC-Mantel, Ø 10/13 mm 74,5 (50 kg)

14.136 V2A, Ø 10 mm, WSt.-Nr. 1.4301 81 (ca. 50 kg)

14.132 V4A, Ø 10 mm, WSt.-Nr. 1.4571 81 (ca. 50 kg)

14.133 V4A, Ø 10 mm, WSt.-Nr. 1.4404 81 (ca. 50 kg) / 25 (15,5 kg)

Artikel-Nr. Typ/Abmessung

14.300 verzinkt, flach/flach

14.305 verzinkt, flach/rund

14.310 verzinkt, rund/rund

14.314 V2A, flach/flach

14.315 V2A, flach/rund

14.316 V2A, rund/rund

14.311 V4A, flach/flach

14.312 V4A, flach/rund

14.313 V4A, rund/rund

Artikel-Nr. Typ/Abmessung

14.320 verzinkt

Fertigteile - Blitzschutz

Erdungsbänder und Zubehör
Erdungsband​� WG 05

Rundstahl​� WG 05

Kreuzverbinder​� WG 05
1 VPE = 25 Stück

Keilverbinder​� WG 05
1 VPE = 25 Stück
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Artikel-Nr. Typ/Abmessung

14.1130 Abstandhalter f. Fundamenterder Stahl/verzinkt

14.325 Verbindungsklemme mit Bügel, Stahl/verzinkt , Rd 6-20 / FL 30, AK F 6-20/30

Artikel-Nr. Typ/Abmessung

14.139 Kreuzerder, Stahl feuerverzinkt , Länge 1500 mm

14.328 Anschlussklemme, feuerverzinkt , 1 VPE = 100 Stück

Artikel-Nr. Typ/Abmessung

14.1119 Kontaktplatte V4A 80 mm, Anschlussgewinde M10/12,  Anschlussachse 10/195 mm verz., 
mit Kunststoffabdeckung

Artikel-Nr. Typ/Abmessung

14.1122 für Wandstärken 220-300 mm

14.1123 für Wandstärken 300-400 mm

14.1124 für Wandstärken 400-500 mm

Artikel-Nr. Abmessung

14.323 M10, m. 10 mm Anschlussbolzen

14.324 M12, m. 10 mm Anschlussbolzen

Artikel-Nr. Abmessung

14.150 Breite 50 mm

14.151 Breite 100 mm

Fertigteile - Blitzschutz

Erdungsbänder und Zubehör

Zubehör

Abstandhalter und Verbindungsklemme​� WG 05
1 VPE = 25 Stück

Kreuzerder und Klemme​� WG 05

Erdungsfestpunkt​� WG 05

Erdungsfestpunkt/Wanddurchführung​� WG 05
Kontaktplatte V4A 80 mm, Anschlussgewinde M10/12, druckwasserdicht

Anschlussklemme​� WG 01
V4A für Erdungsfestpunkt

Korrosionsschutzbinde​� WG 05
mit Schutzfolie (einseitig)
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Durchmesser DN 110 DN 125 DN160 DN 200 DN 250 DN 315

Wandstärken in cm 20        24        25        30        35        36,5        40        45        50

Fertigteile - Druckwasserdichte Einbauteile
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Rohrdurchführungen speziell für Fertigteilwerke

KRASO®  

Typ DFW 4

KRASO®  

Typ DFW 6
KRASO®  

Typ DFW 8

Kraso® Typ DFW - DreiFachWand​	 WG 06
für den Einbau in Dreifachwände, zum beidseitigen Anschließen von KG/HT Rohren

Lieferumfang: KRASO® Typ DFW 4 mit beidseitig angeformter Steckmuffe und druckwasserdichter, beidseitig umlaufender  
KRASO® Doppelstegdichtung, inkl. 2 KRASO® Deckeln als Einbauhilfe

Lieferumfang:  KRASO® Typ DFW 6 wie vor, jedoch mit einseitiger KRASO® Doppelstegdichtung, sowie mit mittiger druckwasserdichter, 
umlaufender  KRASO® Vierstegdichtung

Lieferumfang: KRASO® Typ DFW 8 wie vor, jedoch mit beidseitiger KRASO® Doppelstegdichtung, sowie mit mittiger druckwasserdichter, 
umlaufender  KRASO® Vierstegdichtung

Weitere Durchmesser und Wandstärken auf Anfrage.
Bestellbeispiel für DFW 4, DN 110, Wandstärke 24 cm: Artikel-Nr. KR-DFW4-100-24
Bestellbeispiel für DFW 6, DN 110, Wandstärke 24 cm: Artikel-Nr. KR-DFW6-100-24
Bestellbeispiel für DFW 8, DN 110, Wandstärke 24 cm: Artikel-Nr. KR-DFW8-100-24

KRASO® Typ DFW 4	 KRASO® Typ DFW 6	 KRASO® Typ DFW 8

Dreifachwände
Herausforderung in der Abdichtung​
•	 Dreifachwandelemente gehören heute zum technischen Standard und sind mit ihren vielen Vorteilen auf Baustellen nicht mehr wegzudenken. 

Da durch den Wandaufbau aus Innen- und Außenschale sowie Ortbetonkern zwei Arbeitsfugen quer in der Wand entstehen, sollte man 
anstehendes Wasser schon in der Außenschale stoppen. Hierdurch wird eine Unterwanderung der Rohrdurchführung verhindert.

•	 Je nach Anforderung und Lastfall bieten wir mit unseren KRASO® DFW Rohrdurchführungen 	
eine einfache und dichte Lösung 	
für diese Herausforderung!
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Durchmesser DN 110 DN 125 DN 160 DN 200 DN 250 DN 315

Wandstärken in cm 20        24        25        30        35        36,5        40        45        50

Durchmesser ID 100 ID 125 ID 150 ID 200 ID 250 ID 300

Wandstärken in cm 20        24        25        30        35        36,5        40        45        50

Fertigteile - Druckwasserdichte Einbauteile
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Kraso® Typ DFW – KG 2000 - DreiFachWand​	 WG 06
für den Einbau in Dreifachwände, zum beidseitigen Anschließen KG 2000 - Grundleitungen

Lieferumfang:  KRASO® Typ DFW 4 - KG 2000 mit beidseitig angeformter Steckmuffe und druckwasserdichter,  
beidseitig umlaufender  KRASO® Doppelstegdichtung, inkl. 2 KRASO® Deckeln als Einbauhilfe

Lieferumfang:  KRASO® Typ DFW 6 - KG 2000 wie vor, jedoch mit einseitiger  KRASO® Doppelstegdichtung,  
sowie mit mittiger druckwasserdichter, umlaufender  KRASO® Vierstegdichtung

Lieferumfang:  KRASO® Typ DFW 8 - KG 2000 wie vor, jedoch mit beidseitiger  KRASO® Doppelstegdichtung,  
sowie mit mittiger druckwasserdichter, umlaufender  KRASO® Vierstegdichtung

Rohrdurchführungen speziell für Fertigteilwerke

Weitere Durchmesser und Wandstärken auf Anfrage.
Bestellbeispiel für DFW 4 – KG 2000, DN 160, Wandstärke 30 cm: Artikel-Nr. KR-DFW4-KG-160-30
Bestellbeispiel für DFW 6 – KG 2000, DN 160, Wandstärke 30 cm: Artikel-Nr. KR-DFW6-KG-160-30
Bestellbeispiel für DFW 8 – KG 2000, DN 160, Wandstärke 30 cm: Artikel-Nr. KR-DFW8-KG-160-30

Kraso® Typ DFW/FE - DreiFachWand​	 WG 06
für den Einbau in Dreifachwände, dickwandiges Kunststoff-Futterrohr Echtmaß zum Einbetonieren,  
als Aussparung zum nachträglichen Einbau von Rohren oder Kabeln mittels  KRASO® Dichteinsatz,  
ID = Innen Durchmesser Futterrohr Echtmaß

Lieferumfang: KRASO® Typ DFW/FE 4 mit druckwasserdichter, sowie gas- u. geruchsdichter, beidseitig umlaufender   
KRASO® Doppelstegdichtung inkl. 2  KRASO® Deckel als Einbauhilfe

Lieferumfang: KRASO® Typ DFW/FE 6 mit druckwasserdichter, sowie gas- u. geruchsdichter, umlaufender   
KRASO® Vierstegdichtung sowie druckwasserdichter, einseitiger  KRASO® Doppelstegdichtung, inkl. 2 KRASO® Deckel als Einbauhilfe 

Lieferumfang:  KRASO® Typ DFW/FE 8 mit druckwasserdichter, sowie gas- u. geruchsdichter, umlaufender KRASO® Vierstegdichtung sowie 
druckwasserdichter, beidseitiger  KRASO® Doppelstegdichtung, inkl. 2  KRASO® Deckel als Einbauhilfe

Weitere Durchmesser und Wandstärken auf Anfrage.
Bestellbeispiel für DFW/FE 4, ID 125, Wandstärke 24 cm: Artikel-Nr. KR-DFW-FE4-125-24
Bestellbeispiel für DFW/FE 6, ID 125, Wandstärke 24 cm: Artikel-Nr. KR-DFW-FE6-125-24
Bestellbeispiel für DFW/FE 8, ID 125, Wandstärke 24 cm: Artikel-Nr. KR-DFW-FE8-125-24

KRASO® Typ DFW/FE 4 KRASO® Typ DFW/FE 6 KRASO® Typ DFW/FE 8

KRASO® Typ DFW/FE 4 
- KG 2000

KRASO® Typ DFW/FE 6 
- KG 2000

KRASO® Typ DFW/FE 8 
- KG 2000
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Typ LES - 110 Typ LES - 160

Artikel-Nr. Artikel-Nr.

Kraso® Typ LES – Basis für Fertigteilwerke KA-LES-BF110 KA-LES-BF160

Kraso® Typ LES – Basis für Ortbeton KA-LES-BO110 KA-LES-BO160

Kraso® Typ LES – Vario-Anschluss KA-LES-VA110 KA-LES-VA160

LES-Geruchsverschluss KA-LES-G110 KA-LES-G160

LES-Rückstauverschluss KA-LES-R110 ---

LES-Rückstaudoppelverschluss --- KA-LES-RD160

LES-Laubfangsieb KA-LES-L110 KA-LES-L160

LES-Steigrohr 100 cm - transparent KA-LES-S100 KA-LES-S100

LES-Steigrohr 150 cm - transparent KA-LES-S150 KA-LES-S150

LES-Steigrohr 200 cm - transparent KA-LES-S200 KA-LES-S200

Fertigteile - Druckwasserdichte Einbauteile

Entwässerungssystem für Lichtschächte
Kraso® Typ LES-LichtschachtEntwässerungsSystem für Betonschächte​	 WG 06

Auch für den nachträglichen 
Einbau lieferbar!

Kraso® Typ LES – Basis​
für Ortbeton
mit druckwasserdichter umlaufender 
Kraso® Vierstegdichtung. Für den späteren 
Einsatz von LES-Vario-Anschluss, 
LES-Laubfangsieb und  
LES-Geruchsverschluss

Kraso® Typ LES – Basis​
für Fertigteilwerke
mit druckwasserdichter umlaufender 
Kraso® Doppelstegdichtung. Für den 
späteren Einsatz von LES-Vario-
Anschluss, LES-Laubfangsieb 
und LES-Geruchsverschluss

Kraso® Typ LES – Vario-Anschluss​
Anschluss wahlweise an Entwässerung DN 50 / 
DN 110 oder an Drainage DN 110 Anschlussmög-
lichkeit für LES-Rückstaudoppelverschluss oder 
LES-Steigrohr

LES – Geruchsverschluss​
herausnehmbar, frostsicher

LES – Rückstaudoppelverschluss​
Gemäß DIN EN 13564 Typ 5, mit 2 selbstständigen Verschlusskappen 
wovon eine zusätzlich als handverriegelbarer Notverschluss dient. 
Einfach zugänglich und daher wartungsfreundlich. Kann bei Bedarf 
jederzeit durch Einstecken in LES – Vario-Anschluss nachgerüstet 
werden. Ablaufleistung: 0,4 l /s
Rückstaudicht bis 5 Meter Wassersäule

LES - Rückstauverschluss​

Kraso® Typ LES – 110​ Kraso® Typ LES – 160​

LES – Steigrohr​
zur manuellen Sicherung und Kontrolle des 
Rückstauniveaus durch Einstecken  
in den LES - Vario-Anschluss

LES – Laufangsieb​

wahlweise
örtliche Entwässerung DN 50

wahlweise
DN 110 Drainage

wahlweise
DN 110 KG-Entwässerung

drückendes Wasser

druckwasserdichte, umlaufende
KRASO® Vierstegdichtung1

bei Bedarf:
LES* - Laubfangsieb

bei Bedarf:
LES* - Geruchssperre
(herausnehmbar, frostsicher)

bei Bedarf:
LES* - Steigrohr
(transparent)

Doppelmuffe DN 50
Einbaumöglichkeit für Steigrohr bzw.
Anschluss an die örtliche Entwässerung

für jede Betonstärke
lieferbar (min. 8 cm)

1 bis Betonstärke 14 cm aus
produktionstechnischen Gründen
KRASO® Doppelstegdichtung

KRASO® Typ LES* - Basis

KRASO® Typ LES* - Vario - Anschluss

wahlweise
örtliche Entwässerung DN 50

wahlweise
DN 110 Drainage

wahlweise
DN 110 KG-Entwässerung

drückendes Wasser

druckwasserdichte, umlaufende
KRASO® Vierstegdichtung1

bei Bedarf:
LES* - Laubfangsieb

bei Bedarf:
LES* - Geruchssperre
(herausnehmbar, frostsicher)

bei Bedarf:
LES* - Steigrohr
(transparent)

Doppelmuffe DN 50
Einbaumöglichkeit für Steigrohr bzw.

Anschluss an die örtliche Entwässerung

für jede Betonstärke
lieferbar (min. 8 cm)

1 bis Betonstärke 14 cm aus
produktionstechnischen Gründen
KRASO® Doppelstegdichtung

KRASO® Typ LES* - Basis

KRASO® Typ LES* - Vario - Anschluss

bei Bedarf:
LES* - Rückstaudoppelverschluss
gemäß DIN EN 13564 Typ 2 für freiliegende Abwasserlei-
tungen bis 5 Meter Wassersäule rückstaudicht. Einfach
zugänglich und daher wartungsfreundlich. Rückstaudop-
pelverschluss kann bei drohendem Rückstau zusätzlich
manuell geschlossen werden.

Rückstau-Arretierung
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Fertigteile - Schallschutz/Auflagerung

Schallschutz
Halfen bi-Trapezbox HBB​	 WG 01
für Fertigteil- oder Ortbeton-Podeste

Preise auf Anfrage.
Abmessung und Ausführung siehe aktuelle Halfen-Preisliste (www.halfen.de) oder auf Anfrage.

Halfen Trittschalldämmelemente HTT/HTF​	 WG 01
für Fertigteil- oder Ortbeton-Treppen

Preise auf Anfrage.
Abmessung und Ausführung siehe aktuelle Halfen-Preisliste
(www.halfen.de) oder auf Anfrage.

Leschuplast GLT – Bewehrte Elastomerlager​	 WG 01
zur Auflagerung von Trägern, Balken, Unterzügen im Hoch- und Brückenbau

Ausführungen und Abmessungen auf Anfrage. Preise auf Anfrage.

Typ B (EN 1337-3)

Typ B/C (EN 1337-3)

Typ C (EN 1337-3)

Typ C-PSP (EN 1337-3)

Leschuplast GLT – Gleitfolien – Flachdachauflagerung​	 WG 01
zur Aufnahme von Horizontalverschiebungen bei flächiger Lastübertragung

Gleitfolie TG 1 A mit Prüfzeugnis (MPA Hannover) für Decken mit geringen Spannweiten. Der Einsatz von 
Gleitfolie gewährleistet den Abbau von Zwängungen, die durch Schwinden und Kriechen sowie durch ther-
mische Längenänderungen des Stahlbetonflachdachs hervorgerufen werden. Hierdurch werden Schubrisse 
im Mauerwerk vermieden. Für größere Spannweiten siehe Gleitlagerstreifen mit Lastzentrierung.

Typ TG 1 A + b1 
Für Ortbeton – einseitig kaschierte Gleitfolie

Typ TG 1 A + c1 
Für Fertigteile – beidseitig kaschierte Gleitfolie
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Artikel-Nr. Stärke in mm Breite in mm m/Rolle

09.105051 5 50 10,0

09.105101 5 100 10,0

09.110051 10 50 5,0

09.110101 10 100 5,0

Fertigteile - Schallschutz/Auflagerung

Lager
Leschuplast GLT - Gleitfolien - Fundamentlagerung	 WG 01
Gleitfolie TG 1 A mit Elastomerkaschierung für Pressungen bis 3 N/mm² zur Trennung von Bauteilen, z. B. 
im Fundamentbereich und Abbau von Zwängungen, die durch Schwinden, Kriechen und Temperaturände-
rungen der Bauteile oder durch Setzungen im Erdreich entstehen. Für höhere Pressungen bis 10 N/mm² 
siehe TG 5 POM.

Ausführungen und Abmessungen auf Anfrage. Preise auf Anfrage.

Typ TG 1 A + b4 
Für Ortbeton – einseitig elastomerkaschierte Gleitfolie

Typ TG 1 A + c4 
Für Fertigteile – beidseitig elastomerkaschierte Gleitfolie

Leschuplast GLT – Schalldämmlager​	 WG 01
zur Auflagerung von Treppenläufen, Geschossdecken, Verbindungsstegen etc.
SD-Rippenlager gemäß Bauregelliste C für Fertigteile.
TD 21 SD für Ortbeton als kompletter Lagerstreifen lieferbar.
Ausführungen und Abmessungen auf Anfrage. Preise auf Anfrage.

SD-Rippenlager SD-Rippenlager 
oder TD 21 SD

Leschuplast GLT - Unbewehrte Elastomerlager​	 WG 03
zur Auflagerung von Trägern, Balken, Unterzügen etc.
Typ N 3 ohne AbP, Länge 1 m oder auf Rolle

Ausführungen und Abmessungen in N 15 oder N 20 mit AbP auf Anfrage.

Leschuplast GLT – Elastomerpunktgleitlager​	 WG 01
zur Auflagerung von Trägern, Balken, Unterzügen etc.  
mit höheren Verschiebewegen

Typ NEG unbewehrt 
(für niedrige Auflasten) mit AbP

Typ B1EG stahlbewehrt (für hohe Auflasten) mit AbP

Ausführungen und Abmessungen auf Anfrage. Preise auf Anfrage.

Leschuplast GLT – Kernstreifenlager​	 WG 01
zur Flachdach- oder Deckenauflagerung mit Lastzentrierung

Typ TD 21 S Festlager – Festpunktausbildung oder Geschossdeckenauflagerung auf Anfrage. 
Ausführungen und Abmessungen auf Anfrage. Preise auf Anfrage.

Typ TDG 27 SZ mit AbP 
Für Ortbeton und Fertigteile 
- oberseitig kaschiertes Kernstreifengleitlager

Typ TDG 27 SZ mit AbP
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Lagerdicke t (mm) Abmessung

5 20 m x 200 mm

5 20 m x 300 mm

10 10 m x 150 mm

10 10 m x 200 mm

15 10 m x 150 mm

15 10 m x 200 mm

20 10 m x 200 mm

Fertigteile - Schallschutz/Auflagerung

Lager
Calenberg bi-Trapezlager​	 WG 01
unbewehrtes Elastomerlager mit beidseitig trapezprofilierten Druckkontaktflächen für hohe Schalldämmung durch konstruierte Federwirkung,   
mit allg. bauaufsichtlichem Prüfzeugnis-Nr. P-849.0554/1 der Materialprüfanstalt Hannover

Für dynamisch beanspruchte Bauteile - zur Auflagerung von Decken, Treppen, Terrassen usw.

Preise auf Anfrage.

Calenberg Compactlager S 65​	 WG 01
unbewehrtes hoch alterungsbeständiges EPDM-Elastomerlager mit glatten Druckkontaktflächen gemäß  
DIN 4141 Teil 3, Lagerungsklasse 2, formatabhängig belastbar bis zu einer mittleren Druckspannung von  
10 N/mm², ozonbeständig bis 200 pphm, mit allg. bauaufsichtlichem Prüfzeugnis-Nr. 851.0364.
Für statisch beanspruchte Bauteile im Fertigteil- und Ortbetonbau

Lagerdicke t in 5, 8, 10, 15 oder 20 mm lieferbar, Abmessungen nach Angabe

Preise auf Anfrage.

Calenberg Cigular-Deckenlager	 WG 01​
schubweiches Elastomer-Verformungslager  
– wartungsfrei – schmierfrei – hoch alterungsbeständig,  
aus profiliertem EPDM-Federungselement, ozonbeständig bis 200 pphm;  
mit Polystyrol-Ummantelung,  
10 mm dick, mit allg. bauausichtlichem Prüfzeugnis-Nr. 20040369
Für statisch beanspruchte Bauteile - zur Auflagerung von massiven Betondecken

Ausführung in F 90 – F 120* mit Ciflamon-Brandschutzplatte ummantelt

* �Die Einordnung in die Feuerwiderstandsklassen F 90 und F 120  
hängt von der Kernbreite und der Beflammungssituation ab.  
Siehe hierzu: Brandschutztechnische Beurteilung Nr. 3799/7357 – AR - 

Lagerdicke t 10 mm, Kernbreite bE von 35 bis 200 mm
Preise und Abmessungen Anfrage.

Lagerdicke t ca. 7 mm, Rollenware 10 m x 30 mm

Preise auf Anfrage. 
 
Weitere Ausführungen und Abmessungen erhalten Sie auf Anfrage.

Zuschnitt

Rollenware

Typ S (streifenförmig)

Typ E (punktförmig)

Bauteillagerungen anderer Hersteller z. B. Fa. ESZ Becker oder Fa. Speba erhalten Sie auf Anfrage!

Calenberg Cipolon​	 WG 01
Dämmstoff als Abdichtung und Kantenschutz bei Bauteilen aus Beton 
aus hochfestem PES-Gittergewebe, einseitig geschäumt

– �Stark kompressibler Werkstoff zum Ausgleich von Unebenheiten und zur Abdichtung gegen ausfließenden 
Beton beim Aufbetonieren von Filigrandecken

– Dämmstoff als Kantenschutz bei Bauteilen



306 Alle Angaben ohne Gewähr, Änderungen vorbehalten.� Telefon 09122- 631 19-0

Fertigteile - Kragplattenanschluss

Kragplattenanschluss
Halfen HIT Balkonanschluss​	 WG 01
Eigenschaften:
Wärmebrückenarme Konstruktion mit Zertifikaten vom Passivhaus Institut bereits ab 80 mm Fugenbreite 

und für größte Tragstufen
EnEV – konform mit bauaufsichtlich zugelassenen Y-Werten
Verschnittoptimierung und Breitenanpassung mit 25 cm und 50 cm Elementen
Allseitiger Brandwiderstand von 120 min in Standardelementen
Bauaufsichtliche Zulassung für EC2 und DIN 1045-1
Stabile Kunststoffboxen mit 3D-Fixierung aller Tragglieder
Mit RAL-Gütezeichen

Vorteile:
Einwandfreie Verwendung bei Passiv- und Niedrigenergiehäusern
Planungssicherheit mit zugelassenen Y-Werten
Kosten- und Zeitersparnis beim Verlegen
REI 120 (F120) als Standard ohne Aufpreis, Sorglose Planung der Brandschutzanforderungen
Verwendung nach ES 2 und DIN 1045-1
Einfaches Handling

Preise auf Anfrage. 
Abmessung und Ausführung siehe aktuelle Halfen-Preisliste (www.halfen.de) oder auf Anfrage.

Die HIT System-Lösung für Eckbalkone Die mehrteilige HIT-Ausführung

Neues Modell für gelenkig gelagerte  
Balkone und Stützen

Die HIT-Lösung für Höhenversatz und 
Wandanschluss

Noch nie waren Höhenversatz  
oder Wandanschluss so einfach -  
in Einbau und Anwendung!

NEU

NEU
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Artikel-Nr. Bezeichnung Stück pro VPE

RS10 weiß oder rot 200

RS11 weiß oder rot, selbstklebend 200

RS20 weiß oder rot, mit Pinsel 200

RS21 weiß oder rot, selbstklebend, mit Pinsel 200

Artikel-Nr. Stärke Rollenlänge qm/Rolle Rollen pro 
Palette

15.1060 0,06 mm 50 m 200 150

15.1100 0,10 mm 50 m 200 60

15.1120 0,12 mm 50 m 200 46

15.1150 0,15 mm 50 m 200 44

15.1200 0,20 mm 50 m 200 33

15.1201 0,20 mm 25 m 100 44

15.1300 0,30 mm 25 m 100 44

15.1400 0,40 mm 25 m 100 27

15.1500 0,50 mm 25 m 100 27

15.1600 0,60 mm 25 m 100 a. Anfr.

Artikel-Nr. Bezeichnung/Stärke Rollenlänge qm/Rolle Rollen pro 
Palette

15.2100 Typ 100, 0,10 mm 50 m 200 75

15.2120 Typ 120, 0,12 mm 50 m 200 60

15.2150 Typ 150, 0,15 mm 50 m 200 60

15.2200 Typ 200, 0,20 mm 50 m 200 46

15.2300 Typ 300, 0,30 mm 25 m 100 52

15.2400 Typ 400, 0,40 mm 25 m 100 44

15.2500 Typ 500, 0,50 mm 25 m 100 35

15.2600 Typ 600, 0,60 mm 50 m 100 a. Anfr.

Fertigteile - Hilfsstoffe

RS Meterriss-Plaketten​	 WG 03
aus Kunststoff, 8 x 5 cm

Meterrisskennzeichnung

Weitere Ausführungen: 
- Vermessungs-Plaketten 
- Zielmarken 
- Kunststoff- u. Metall-Adapter auf Anfrage.

Folien
PE-Baufolie transluzent​
Folienbreite 4 m, +/- 5 % Fertigungstoleranz

PE-Baufolie transluzent​
Folienbreite 4 m, +/- 35 % Fertigungstoleranz
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Artikel-Nr. Länge in mm Stück pro VPE

10.5005 50 1000

10.5007 75 1000

10.5010 100 500

10.5012 125 500

10.5015 150 500

10.5017 175 250

10.5020 200 125

10.5025 250 250

10.5027 275 250

Artikel-Nr. Abmessung Stück pro Karton

35030 3,5 x 65 250

35070 4,5 x 60 250

35080 4,5 x 70 250

35090 4,5 x 80 250

Artikel-Nr. Abmessung kg pro Karton

11.500 1,4 x 25 mm 1,0

11.501 1,6 x 30 mm 1,0

11.502 2,0 x 40 mm 2,5

11.503 2,2 x 50 mm 2,5

11.504 2,5 x 55 mm 2,5

11.505 2,5 x 60 mm 2,5

11.506 3,1 x 65 mm 2,5

11.507 3,1 x 70 mm 2,5

11.508 3,1 x 80 mm 5,0

11.509 3,4 x 90 mm 5,0

11.510 4,2 x 100 mm 5,0

11.511 4,2 x 120 mm 5,0

11.512 5,5 x 140 mm 5,0

Artikel-Nr. Abmessung Rollen pro Karton

14.4030 Breite 30 mm, Rollenlänge 50 m 32

14.4050 Breite 50 mm, Rollenlänge 50 m 24

Artikel-Nr. Abmessung Rollen pro Karton

14.6050 Breite 50 mm, Rollenlänge 33 m 36

Drahtstifte und Nägel

Dämmstoffnägel

Klebebänder

Fertigteile - Hilfsstoffe

Kunststoff-Nägel​	 WG 11

Stahlnägel​	 WG 03​
geriffelt, Senkkopf, spezialgehärtet

Drahtstifte 	 WG 03​
gem. DIN 1151 (DIN EN 10230-1)

Spezial-PVC-Fugenklebeband​	 WG 05
hohe Klebekraft, zum Abdichten von Schalungsfugen etc.

Krepp-Bänder​	 WG 05
schmiegsames, reißfestes Klebeband aus gekrepptem Spezialpapier
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Artikel-Nr. Abmessung in mm VPE lfm/Karton

14.22020 20 x 20 200

14.23030 30 x 30 200

14.24040 40 x 40 200

14.25050 50 x 50 200

Artikel-Nr. Ø in mm VPE lfm/Karton

14.8015 15 1.000

14.8020 20 500

14.8025 25 350

14.8030 30 250

14.8035 35 180

14.8040 40 150

14.8050 50 100

14.8060 60 auf Anfrage

14.8070 70 auf Anfrage

Artikel-Nr. Ø in mm VPE lfm, endlos im Karton

14.7006 6 2.500

14.7008 8 1.500

14.7010 10 1.150

14.7013 13 750

14.7015 15 550

14.7020 20 350

14.7025 25 200

14.7030 30 160

14.7040 40 270*

14.7050 50 180*

Artikel-Nr. Abmessung Rollen pro Karton

14.0319 Stärke 3 mm, Breite 19 mm, Rollenlänge 10 m 15

14.0619 Stärke 6 mm, Breite 19 mm, Rollenlänge 10 m 15

14.0615 Stärke 6 mm, Breite 15 mm, Rollenlänge 10 m 15

Artikel-Nr. Abmessung

14.4850 Breite 48 mm, Länge 50 m

Klebebänder

Dichtungsprofile

*Karton mit 2 m Stangen

Fertigteile - Hilfsstoffe

Schaumstoffstreifen​	 WG 07
weichelastische Polyester-Schaumstoff-Streifen offenzellig

Schaumstoff-Rundprofile​	 WG 07
Polyurethan grau offenzellig, Standardqualität, nicht wassersaugend in 1 m Stangen

Schaumstoff-Rundprofile​	 WG 07
Polyurethan grau geschlossenzellig mit Außenhaut entspricht DIN 18540

Schaumstoff-Klebebänder​	 WG 05

Allzweckband silber​	 WG 05
Steinband/Panzerband
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Artikel-Nr. Abmessung 
Ø mm

Wandstärke 
mm

Betonier- 
geschwindigkeit m/Std

Betonbedarf ca. 
m3/m

Gewicht  
kg/m

MB15G 150 3 6 0,018 1,3

MB20G 200 3 6 0,032 1,7

MB24G 240 3 6 0,045 2,0

MB25G 250 3 6 0,049 2,1

MB30G 300 3 6 0,070 2,5

MB35G 350 4 6 0,096 3,6

MB40G 400 4 5 0,126 4,1

MB45G 450 4 4 0,159 4,6

MB50G 500 4 3 0,196 5,1

MB55G 550 5 3 0,238 6,3

MB60G 600 5 3 0,283 6,9

MB65G 650 5 3 0,334 7,5

MB70G 700 5 3 0,385 8,0

MB80G 800 5 3 0,515 9,3

MB90G 900 5 2 0,650 10,5

MB100G 1000 6 2 0,785 11,5

MB120G 1200 6 2 1,131 13,7

Artikel-Nr. Bezeichnung

MB-SRM Spanngurt mit 2 Gewindeanschlüsse bis Schalrohr-Ø 800 mm

MB-SRF Schalrohrfixierung, für eckige Schalrohre

Fertigteile - Stützenschalung

Schalung für Stützen
Monotub – Rundschalung​
Hervorragende Sichtbetonqualität. 100 % wasserfest, dadurch Lagerung im Freien möglich und bei jeder 
Witterung einbaubar. Bei Schalrohren mit Ø 650 mm und größer sind 2 vertikale Stöße der PVC-Einlage 
sichtbar.

Extrem leicht und handlich bei Transport und Montage. In den meisten Fällen kein Kraneinsatz notwendig. 
Sekundenschnelle Entschalung der Säule mittels Reißleine möglich. Keine Gefahr für Verletzung der Sicht-
betonoberfläche.

Reinigung und Rücktransport der Schalung entfallen.
Kein Schalöl erforderlich. Problemlos in der Entsorgung.

100 % Wasserfest

Monotube Schalrohr rund „GLATT“​	 WG 11
alle Längen bis 7 lfm ohne Aufpreis, ab 7 lfm + 10 % Aufpreis

Weitere Abmessungen und Ausführung in „spiral“ (glatte Betonoberfläche mit Abzeichnung der Wickelstruk-
tur auf der Säulenoberfläche) auf Anfrage.

Zubehör:	 WG 05
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Artikel-Nr. Abmessung 
mm

Außen- Ø mm Betonier- 
geschwindigkeit m/Std

Betonbedarf ca. 
m3/m

Gewicht  
kg/m

TR175240 175 x 240 331 6 0,042 2,80

TR175300 175 x 300 386 6 0,053 3,50

TR175400 175 x 400 535 6 0,070 5,00

TR2024G 200 x 240 335 6 0,048 2,90

TR2025G 200 x 250 341 6 0,050 3,00

TR2030G 200 x 300 398 6 0,060 3,60

TR2035G 200 x 350 432 6 0,070 4,30

TR2040G 200 x 400 487 5 0,080 5,10

TR2050G 200 x 500 608 5 0,100 7,60

TR240300 240 x 300 414 6 0,072 3,80

TR240350 240 x 350 460 5 0,084 4,70

TR240365 240 x 365 472 5 0,088 4,90

TR240400 240 x 400 504 5 0,096 5,30

TR240450 240 x 450 548 5 0,108 7,50

TR240500 240 x 500 596 4 0,120 7,80

TR250300 250 x 300 414 6 0,075 3,90

TR250350 250 x 350 465 5 0,088 4,80

TR250400 250 x 400 510 5 0,100 5,40

TR250450 250 x 450 554 5 0,113 7,60

TR250500 250 x 500 600 4 0,125 7,90

TR300350 300 x 350 494 5 0,105 5,20

TR300400 300 x 400 521 4 0,120 5,60

TR300450 300 x 450 578 4 0,135 7,90

TR300500 300 x 500 620 3 0,150 8,20

TR350400 350 x 400 561 4 0,140 5,80

TR400500 400 x 500 674 3 0,200 8,60

Fertigteile - Stützenschalung

Schalung für eckige und quadratische Stützen

Andere Abmessungen auf Anfrage.

NEVOTUBE – Quadrat- und Rechteckschalungen​
Beständig gegen direkte Feuchtigkeitseinwirkung. Hervorragende Sichtbetonqualität.

Extrem leicht und handlich bei Transport und Montage. In den meisten Fällen kein Kraneinsatz notwen-
dig. Sekundenschnelle Entschalung der Säule mittels Messer. Keine Gefahr für Verletzung der Sichtbeto-
noberfläche.

Reinigung und Rücktransport der Schalung entfallen.  
Kein Schalöl erforderlich. Problemlos in der Entsorgung.

NEVOTUBE Schalrohr „Rechteck“ glatt​	 WG 05
Lieferlängen 3 und 4 Meter. Sonderlängen + 5 % Aufpreis
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Artikel-Nr. Abmessung 
mm

Außen-Ø mm Betoniergeschwindigkeit  
m/Std

Betonbedarf ca. 
m3/m

Gewicht  
kg/m

TQ175175 175 x 175 270 6 0,023 2,10

TQ20G20 200 x 200 300 6 0,031 2,30

TQ24G24 240 x 240 374 6 0,058 3,30

TQ25G25 250 x 250 374 6 0,058 3,30

TQ30G30 300 x 300 453 5 0,090 4,30

TQ35G35 350 x 350 522 4 0,123 4,90

TQ40G40 400 x 400 586 3 0,160 5,90

TQ45G45 450 x 450 666 3 0,203 7,20

TQ50G50 500 x 500 737 3 0,250 8,50

Fertigteile - Stützenschalung

Schalung für Stützen
NEVOTUBE Schalrohr „Quadrat“ glatt​	 WG 05
Lieferlängen 3 und 4 Meter. Sonderlängen + 5 % Aufpreis

Andere Abmessungen auf Anfrage.

Sonderanfertigungen​

NEVOTUBE Schalrohr „Scharfe Kante“

Alle Abmessungen auf Anfrage. Preis per lfm.

NEVOTUBE Schalrohr „Wandanschlusssäule“
Schalung kann direkt an bestehende Wände oder Säu­
len angeschlossen werden. Stabilisierungsholzplatte mit 
einer Stärke von ca. 10 mm verbleibt nach dem Ent­
schalen zwischen den Bauteilen. Fase 30 mm breit.
Alle Abmessungen auf Anfrage. Preis per lfm.

Alle Abmessungen auf Anfrage. Preis per lfm.

NEVOTUBE Schalrohr „Strukturmatte“

NEVOTUBE
Schalrohr „6-Eck“

NEVOTUBE 
Schalrohr „8-Eck“

NEVOTUBE  
Schalrohr „Oval“

WG 01
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Artikel-Nr. Abmessung

17.125080 Ø 8,0 mm, Länge 250 cm, verzinkt

Artikel-Nr. Abmessung

17.121680 Gewinde M16, verzinkt

Artikel-Nr. Abmessung

13.700 2,8 mm verzinkt, 5 kg Ring

Artikel-Nr. Höhe in mm Stück pro Beutel

06.1002 2 125

06.1003 3 125

06.1005 5 125

06.1007 7 125

06.1010 10 125

06.1015 15 50

06.1020 20 50

Artikel-Nr. Höhe in mm Stück pro Beutel

06.1102 2 1000

06.1103 3 1000

06.1105 5 500

06.1107 7 500

06.1110 10 250

06.1115 15 200

06.1120 20 150

Artikel-Nr. Maße (L x B x H) Stück pro Sack

06.1200 160 x 70 x 12 mm 250

06.1402 175 x 63 x 13 mm

Fertigteile - Montagezubehör

Stahl-Spannkette​	 WG 03
mit je 1 Haken pro Ende

Stahlketten und Zubehör

Stahl-Spannschloss mit Öse und Haken​

Spanndraht​

Montageplatten​	 WG 13
(L x B) 70 x 70 mm

Distanzplatten

Montageplatten mit Schlitz​	 WG 13
(L x B) 70 x 70 mm

Stapelwinkel​	 WG 05
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Artikel-Nr. Bezeichnung Material Breite 
in mm

Länge 
in mm

Stärke 
in mm

Stück 
pro Sack

06.1411-H Stapelplatte Typ 1 HDPE, hart 62 160 10 200

06.1412-H Stapelplatte Typ 2 HDPE, hart 62 160 10 200

06.1413-H Stapelplatte Typ 3 HDPE, hart 62 80 10 500

06.1414-H Stapelplatte Typ 4 HDPE, hart 62 80 10 500

06.1411-T Stapelplatte Typ 1 TPS, weich 62 160 10 200

06.1412-T Stapelplatte Typ 2 TPS, weich 62 160 10 200

06.1413-T Stapelplatte Typ 3 TPS, weich 62 80 10 500

06.1414-T Stapelplatte Typ 4 TPS, weich 62 80 10 500

Artikel-Nr. Abmessung Stück pro Sack

11.401 180 x 60 x 24 mm 200

11.402 180 x 80 x 24 mm 150

11.403 180 x 100 x 24 mm 150

11.404 200 x 80 x 38 mm 100

11.405 200 x 100 x 38 mm 100

Fertigteile - Montagezubehör

Stapelplatte mit Noppen​	 WG 11
für die Lagerung und Transport von Betonfertigteilen, mit Aussparungen für Spanngurte. Aus massivem 
Kunststoff mit sehr hoher Druckfestigkeit.
Material: HDPE (Farbe: grau) oder rutschfestes TPS (Farbe:weiß)

Bitte beachten:
Je nach Materialauswahl (HDPE oder TPS) sind eventuell Abreibungen auf den Betonoberflächen möglich.
Zusätzliche Transportsicherungen gegen das Verrutschen der Ladung sollten durchgeführt werden.

Stapelplatte Typ 2
groß und teilbar, auch
abgewinkelt einsetzbar

Stapelplatte Typ 3
klein

Stapelplatte Typ 4
klein mit Haken 44 mm

Stapelplatte Typ 1
groß

Distanzplatten

Keile
Hartholzkeile​	 WG 03
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Fugenbleche mit System​

Systemabdichtung mit Fugenbleche

Die Sicherung von Arbeitsfugen in Betonbaukörber 
durch Fugenbleche gehört seit jeher zur traditionel-
len Abdichtung.

Um den steigenden Anforderungen für „Lösun- 
gen im  System“  gerecht zu werden, haben wir  
diese Produktgruppe auf den neuesten Stand der  
Technik gebracht und  bieten ein lückenloses  
Programm an.

Verschiedene Varianten beschichteter und unbe-
schich- teter Fugenbleche, sowie darauf abge-
stimmte Einbauelemente stellen zusammen mit  
detailgerechtem Zubehör eine lückenlose Ergän-
zung zum Erreichen der heute geforderten Aus- 
führungsqualität dar.

Auch Sonderlösungen bzw. Sonderanfertigungen 
sind möglich.
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Bauwerksabdichtungen GmbH

Musterplan Systemabdichtung Elementwandkonstruktion
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Bauwerksabdichtungen GmbH

Systemabdichtung mit Fugenbleche

Polymerbitumenbeschichtete Fugenbleche​

Beto Flex 150 S� WG 01
Fugenblech H = 150 mm mit beidseitiger Vollbeschichtung aus Polymerbitumen in Streifen L = 2,00 m
Verpackung: 60 lfm/Karton, 1200 lfm/Palette Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör: Stoßklammern #1  
Optional: Haltebügel

Beto Flex 150 R� WG 01​
Fugenblech H = 150 mm mit beidseitiger Vollbeschichtung aus Polymerbitumen in Rollen L =  20,00 m
Verpackung: 20 lfm/Karton, 720 lfm/Palette Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör: Stoßklammern #1
Optional: Haltebügel

Beto Flex 165 S​� WG 09
Fugenblech H = 165 mm mit beidseitiger Vollbeschichtung aus Polymerbitumen in Streifen L = 2,00 m
Verpackung: 100 lfm*/Holzkiste
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör: Stoßklammern #1
Optional : Haltebügel

*wahlweise auch 150 oder 200 lfm

Beto Flex Fugenbleche bestehen aus verzinktem 
Stahlblech als Trägermaterial, sowie einer modifi-
zierten  Polymerbitumenbeschichtung.
Extreme Haftkraft – auch bei widrigen Umständen 
wie Nässe und Kälte – sowie eine chemische Reak-
tion beim Abbinden des Betons erzeugen einen 
kraftschlüssigen Verbund.  

Die zweigeteilte Schutzfolie wurde ebenfalls modi-
fiziert, ist wasser- bzw. reißfest und lässt sich auch 
bei Wärme und Verschmutzung leicht abziehen.
Beto Flex Fugenbleche bieten wir in 5 verschiedene 
Ausführungen, in Streifen und auf Rolle an. 
Die Mindesteinbautiefe beträgt generell 3 cm.

Beto Flex 165 R� WG 09​
Fugenblech H = 165 mm mit beidseitiger Vollbeschichtung aus Polymerbitumen in Rollen L = 10,00 m
Verpackung: 10 lfm/Karton, 480 lfm/Palette
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör: Stoßklammern #1
Optional: Haltebügel
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MPA geprüft     MPA geprüft     M

PA geprüft     MPA geprüft

Artikel-Nr. Artikelbezeichnung VPE / Mindestabnahme Palette

BF-150S Beto Flex 150 S 30 Streifen á 2,0 m =  
60 lfm/Karton

1200 lfm

Artikel-Nr. Artikelbezeichnung VPE / Mindestabnahme Palette

BF-150R Beto Flex 150 R 1 Rolle à 20 lfm/Karton 720 lfm

Artikel-Nr. Artikelbezeichnung VPE / Mindestabnahme Palette

BF-165S Beto Flex 165 S 50 Streifen à 2,0 m =  
100 lfm*/Holzkiste

Artikel-Nr. Artikelbezeichnung VPE / Mindestabnahme Palette

BF-165R Beto Flex 165 R 1 Rolle à 10 lfm/Karton 480 lfm
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Fugenblech​
BETO FLEX 150R/165R/150S/165S	 Haltebügel

Stoßklammer #1

Zubehör Haltebügel� WG 07

​Zubehör Stoßklammer� WG 05

Artikel-Nr. Artikelbezeichnung VPE / Mindestabnahme

BF-HB Haltebügel nach Bedarf

Artikel-Nr. Artikelbezeichnung VPE / Mindestabnahme

BF-SK1 Stoßklammer # 1 nach Bedarf
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Bauwerksabdichtungen GmbH

Systemabdichtung mit Fugenbleche
Polymerbitumenbeschichtete Fugenbleche mit integrierte Stoß- und  
Eckfugenelemente für Abdichtung von Dreifachwänden​
FTS Stoßfugenelemente sowie FTE Eckfugenelemente stellen die Innenabdichtung der Stoß- und Eckfugen 
beim Einsatz von Hohl- bzw. Dreifachwänden sicher. Die Abdichtung wird durch polymerbitumenbeschichte-
tes Fugenblech, gewährleistet. Die Trägerbleche weisen Schlitze auf, durch welche optional eine  
Zusatzbewehrung geführt werden kann.

Für einen reibungslosen Ablauf bei der Montage bzw. zur Sicherstellung eines fachgerechten An-
schlusses am Fugenblech muß bereits bei der Verlegung des Bleches in der Bodenplatte auf Wand-
stärke, Art und  Ausführung und die damit verbundenen Abstände bzw. Abmessung der Elemente 
bzw. Profile geachtet werden!

FTS 250​� WG 07
Stoßfugenelement aus Glattblech mit eingeschweißtem Fugenblech 250 mm mit beidseitiger Vollbeschich-
tung aus Polymerbitumen für Wandstärke 240/250 mm
Einbauhöhe 250 cm mit Stoßausbildung und Schlitz
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör: Stoßklammern #2
Andere Einbauhöhen auf Anfrage.

FTS 300​� WG 07
Stoßfugenelement aus Glattblech mit eingeschweißtem Fugenblech 250 mm mit beidseitiger Vollbeschich-
tung aus Polymerbitumen für Wandstärke 300 mm
Einbauhöhe 250 cm mit Stoßausbildung und Schlitz
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör: Stoßklammern #2
Andere Einbauhöhen auf Anfrage.
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MPA geprüft     MPA geprüft     M

PA geprüft     MPA geprüft

Artikel-Nr. Artikelbezeichnung VPE / Mindestabnahme

12-FTS-250 FTS 250 nach Bedarf

Artikel-Nr. Artikelbezeichnung VPE / Mindestabnahme

12-FTS-300 FTS 300 nach Bedarf
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FTE 250​� WG 07
Eckfugenelement aus Glattblech mit eingeschweißtem Fugenblech 250 mm mit beidseitiger Vollbeschich-
tung aus Polymerbitumen für Wandstärke 240/250 mm, Einbauhöhe 250 cm mit Stoßausbildung und Schlitz
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör: Stoßklammern #2
Andere Einbauhöhen auf Anfrage.

FTE 300​� WG 07
Eckfugenelement aus Glattblech mit eingeschweißtem Fugenblech 250 mm mit beidseitiger Vollbeschich-
tung aus Polymerbitumen für Wandstärke 300 mm
Einbauhöhe 250 cm mit Stoßausbildung und Schlitz
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör: Stoßklammern #2
Andere Einbauhöhen auf Anfrage.

Zubehör Betoflex 165 E Eckelement
Bitte beachten: Die Eckelemente müssen bereits beim Einbau von Beto Flex 150 / 165 in der  
Bodenplatte zur Eckausbildung verwendet werden!

Artikel-Nr. Artikelbezeichnung VPE / Mindestabnahme

12-FTE-250 FTE 250 nach Bedarf

Artikel-Nr. Artikelbezeichnung VPE / Mindestabnahme

12-FTE-300 FTE 300 nach Bedarf
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Bauwerksabdichtungen GmbH

Systemabdichtung mit Fugenbleche
Bentonitbeschichtete Stoß- und Eckprofile für  
Abdichtung von Dreifachwänden​
CFS Stoßfugenprofile sowie CFE Eckfugenprofile  stellen die Innenabdichtung der Stoß- und Eckfugen beim 
Einsatz von Hohl- bzw. Dreifachwänden sicher. Die Abdichtung wird durch eine Bentonitbeschichtung  ge-
währleistet. Diese wirkt nicht passiv, sondern stellt durch hydraulisches und verzögerungsfreies Quellver-
halten eine ständig aktive Abdichtung dar.
Gegen vorzeitige Aktivierung des Bentonites ist die  Beschichtung mit einer organischen Folie überzogen, 
welche nicht abgezogen wird, da sie sich selbständig nach dem Betonieren auflöst.
Die handlichen Elemente mit einer Höhe von 150 cm lassen sich durch einfache Überlappung belie-
big für alle Wandhöhen schnell und einfach ausbilden. Die Überlappungstöße werden mit der Stoß-
klammer #2 gesichert.
Für einen reibungslosen Ablauf bei der Montage bzw. zur Sicherstellung eines fachgerechten An-
schlusses am Fugenblech muß bereits bei der Verlegung des Bleches in der Bodenplatte auf Wand-
stärke, Art und  Ausführung und die damit  verbundenen Abstände bzw. Abmessungen der Elemente 
bzw. Profile geachtet werden!

CFS 250​� WG 03
Stoßfugenprofil mit einseitiger aktiver Bentonitbeschichtung  
Elementhöhe 150 cm für Wandstärke 250 mm 
Verpackung : 9 lfm/Karton.
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör: 2 Stoßklammern #2

CFS 300​� WG 03
Stoßfugenprofil mit einseitiger aktiver Bentonitbeschichtung  
Elementhöhe 150 cm für Wandstärke 300 mm 
Verpackung : 9 lfm/Karton
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör: 2 Stoßklammern #2

Artikel-Nr. Artikelbezeichnung VPE / Mindestabnahme

21314110 CFS 250 6 Stück á 1,5 m = 9 lfm/Karton

Artikel-Nr. Artikelbezeichnung VPE / Mindestabnahme

21314120 CFS 300 6 Stück á 1,5 m = 9 lfm/Karton
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CFE 250​� WG 03
Eckfugenprofil mit einseitiger aktiver Bentonitbeschichtung
Elementhöhe 150 cm für Wandstärke 250 mm 
Verpackung : 9 lfm/Karton
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör: Stoßklammern #2

CFE 300​� WG 03
Eckfugenprofil mit einseitiger aktiver Bentonitbeschichtung  
Elementhöhe 150 cm für Wandstärke 300 mm 
Verpackung : 9 lfm/Karton
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör: Stoßklammern #2

Zubehör zu CFS / CFE Stoßklammer #2 
(Ersatzweise in loser Verpackung)

Artikel-Nr. Artikelbezeichnung VPE / Mindestabnahme

21314210 CFE 250 6 Stück á 1,5 m = 9 lfm/Karton

BF-SK2 Stoßklammer # 2 nach Bedarf

Artikel-Nr. Artikelbezeichnung VPE / Mindestabnahme

21314220 CFE 300 6 Stück á 1,5 m = 9 lfm/Karton
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Bauwerksabdichtungen GmbH

Systemabdichtung mit Fugenblechen
Spezialbeschichtete Fugenbleche​

CEMflex VB
Das CEMflex VB Verbundblech ist beidseitig mit einer international patentierten „aktiven“ Spezialbeschich-
tung versehen. Die aktive Spezialbeschichtung ist wasserreaktiv und dichtet so Arbeitsfugen und Sollriss-
fugen aktiv durch einen natürlichen chemischen Prozess ab. Man spricht von einer aktiven Versinterung, 
aktiven Kristallisation oder auch aktiven mineralisierenden Tiefenabdichtung.

Die einzigartige Verbindung der aktiven Spezialbeschichtung zum Frischbeton verhindert zuverlässig eine 
Umwanderung des CEMflex VB Fugenblechsystems. Es genügt eine Betoneinbindung von nur 3 cm, um  
sicher abzudichten. Die aktive Spezialbeschichtung ist nicht klebrig und daher mit keiner unpraktischen 
Schutzfolie versehen, die vor dem Betonieren entfernt werden muss.

CEMflex VB kann in sämtlichen Arbeits- und Sollrissfugen, horizontal oder vertikal bei drückendem und 
nicht drückendem Wasser eingesetzt werden.

Der Einbau ist schnell, einfach, höchst wirtschaftlich und erfolgt unabhängig von Temperatur- und Witte-
rungseinflüssen! Regenperioden haben keinen negativen Einfluss auf diese aktive Fugenabdichtung.

Der „aktive“ Abdichtungsprozess des CEMflex VB Verbund- und Dichtblechsystems wird durch die Reaktion 
der verschiedenen Inhaltsstoffe in der patentierten Spezialbeschichtung in Verbindung bzw. in Kontakt mit 
den Bestandteilen des Betons ausgelöst. Die Kristallisation bzw. die Mineralisierung dringt durch den  
aktiven Vorgang der Osmose tief in das Kapillarsystem des Betons ein. Die Kombination verschiedener  
Inhaltstoffe erzeugen eine mikrofeine Kristallisation bzw. Versinterung in der Struktur des Betonbaukörpers,  
welche Kapillare und Schwindrisse sicher und dauerhaft dichten und dabei die Feuchtigkeit sogar verdrän-
gen. Dieser Prozess findet sowohl auf der Wasserdruckseite, wie auch von der wasserdruck abgewandten 
Seite, statt.

Der Überlappungsbereich bei CEMflex VB (nur 5 cm) ver-
schließt sich bei Wasserzutritt automatisch. Dieser Vor-
gang geht extrem schnell, d. h. in wenigen Stunden von 
statten (aktive Kristallisation + aktive Versinterung)

CEMflex VB​� WG 07
Fugenblech H = 150 mm mit beidseitiger Spezialbeschichtung in Streifen L = 2,00 m
Verpackung: 100 lfm/Holzkiste
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör: Stoßklammer #1
Optional: Haltebügel

Prüfzeugnisse:
MPA Braunschweig	 AbP Nr. P-5147/258/09, dicht bis 5 bar (AbP 2 bar)
Hygiene-Institut Gelsenkirchen	 Trinkwasser-Zulassung Nr. K-221120-12-Ko, gemäß DVGW Heft 347
MPA Stuttgart	 Prüfbericht Nr. 9013291000, Güllebeständigkeit
DB Netz AG	� DB-Zulassung Nr. TM 2013-055 I.NVT4, über 2 bar bei allen DB-Pro-

jekten

M
PA

 g
ep

rü
ft 

    
MPA geprüft     MPA geprüft     M

PA geprüft     MPA geprüft

Artikel-Nr. Artikelbezeichnung VPE/Mindestabnahme

BF-CEM-VB CEMflex VB 50 Streifen á 2,0 m =  
100 lfm/Holzkiste
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Spezialbeschichtete Fugenbleche und Zubehör​

Zubehör

Systemabdichtung mit Fugenblechen

Fugenblech​
CEMflex VB	 Haltebügel

Stoßklammer #1

Fugenblech CEMflex VB

mit beidseitiger Spezialbeschichtung

mit beidseitiger 

Spezialbeschichtung

CEMflex VB Dehnfugenbandanschluss� WG 05

Haltebügel� WG 07

Stoßklammer #1� WG 05

Artikel-Nr. Artikelbezeichnung VPE/Mindestabnahme

BF-CEM-DFA CEMflex VB Dehnfugenbandanschluss nach Bedarf

Artikel-Nr. Artikelbezeichnung VPE/Mindestabnahme

BF-HB Haltebügel nach Bedarf

Artikel-Nr. Artikelbezeichnung VPE/Mindestabnahme

BF-SK1 Stoßklammer #1 nach Bedarf
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Fertigteile - Abdichtung

Schweißverbindung, überlappt und 
geschweißt

Eckbindung mit 
Heißluftföhn

Radien  
ohne Heißluft

Wandanschluss 
(geschweißt)

Seitenanschluss  
(geschweißt)

Optional: Topfuge-Flansch zur  
Verbindung mit Dehnfugenbändern 
und anderen Systemen

TOPFUGE – Arbeitsfugenband innenliegend​
Arbeitsfugenband zur Abdichtung von Fugen in Ortbeton, von Kellern, Tiefgaragen, Klärbecken, Biogasanla-
gen, Silos, Stallungen, Schwimmbädern, Gewerbe und Industriebauten.

Chemikalienbeständigkeit :
TOPFUGE weist eine sehr gute chemikalische Festigkeit auf. TOPFUGE ist beständig 
gegen Gülle, Silagesickerwasser, Methangas, mineralische Schmierstoffe, Laugen,
Mineralsäuren und Alkohole, sowie Beimischungen von Benzin, Heizöl und Diesel.

Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis Nr. : P-51099a/05

Einbauanleitung:
1.	� TOPFUGE einige Minuten vor dem Einbau auslegen, damit die durch das Wickeln entstandene  

Vorspannung entweichen kann.
2.	� TOPFUGE auf die Bewehrung stellen oder in den Frischbeton der Bodenplatte eindrücken und  

nochmals verdichten.
3.	 Enge Radien mit dem Heißluftfön formen.
4.	 Die beiden Enden werden verschweißt (Heißluft oder Schweißkolben).
5.	 Durch hohe Eigensteifigkeit ist keine zusätzliche Aussteifung und Fixierung mehr notwendig.
6.	 Die Mindesteinbautiefe der 3 cm nicht unterschreiten, die Maximaleinbautiefe ist die Mitte.

Vorteile: 
TOPFUGE ist ein sehr kostengünstiges Arbeitsfugenband-System zur Abdichtung von Fugen in Ortbeton. 
Das Material ist formstabil, gut verschweißbar und für alle vorkommenden Verbindungsdetails verwendbar:
Sohle-Wand, Boden-Boden, Wand-Wand und Wand-Decke

Durch eine hohe Eigensteifigkeit ist keine zusätzliche Aussteifung und Fixierung mehr notwendig. Das Band 
benötigt nur eine Mindesteinbautiefe von 3 cm, eine Aufkantung ist daher nicht erforderlich. Durch eine 
hohe Rückstellspannung ist das Band noch im weichen Beton selbstaufrichtend. Das Band ist auch für den 
nachträglichen Einbau durch Eindrücken u. Nachverdichten in den Frischbeton zugelassen. Im Sommer 
bleibt das Band sehr stabil, im Winter flexibel und schlagfest. Mit dem TOPFUGE-Flansch können Sie andere 
Systeme wie z. B. Dehnfugenbänder oder Bleche mit dem TOPFUGE-System einfach und sicher verbinden.

Arbeitsfugen

Topfuge-Flansch� WG 09​
Mit dem TOPFUGE-FLANSCH können Sie andere Systeme wie z. B. Dehnfugenbänder oder Bleche mit dem 
TOPFUGE Arbeitsfugenbandsystem einfach und sicher verbinden.
4 Stück pro Karton, inkl. 2 Schrauben

Zubehör

Schrauben und Dichtungen sind im Lieferumfang enthalten!

WG 09

Artikel-Nr. Typ/Abmessung lfm pro Rolle

TF80 Typ TF 80, Breite 80 mm, Stärke 4 +-0,5 mm, Einsatzbereich:  
Decke/Wand

35

TF100 Typ TF 100, Breite 100 mm, Stärke 4 +-0,5 mm, Einsatzbereich:  
Decke Wand

35

TF120 Typ TF 120, Breite 120 mm, Stärke 4 +-0,5 mm, Einsatzbereich:  
Bodenplatte/Wand

50

TF190 Typ TF 190, Breite 190 mm, Stärke 4,5 +-0,5 mm, Einsatzbereich: 
Bodenplatte/Bodenplatte, Bodenplatte/Wand, Wand/Wand

25

TF240 Typ TF 240, Breite 240 mm, Stärke 4,5 +-0,5 mm, Einsatzbereich: 
Bodenplatte/Bodenplatte, Bodenplatte/Wand, Wand/Wand

25

Artikel-Nr. Typ/Abmessung

TF80F für Topfuge 80 mm breit

TF100F für Topfuge 100 mm breit

TF120F für Topfuge 120 mm breit

TF190F für Topfuge 190 mm breit

TF240F für Topfuge 240 mm breit
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Arbeitsfugen

BetoTec plus 300​
Das Quellbandsystem der nächsten Generation

Spezifikation

Abdichtungsband:

Zusammensetzung:	� Kalzium-Bentonit versetzt mit Butylkautschuk als Bindemittel

Abmessung:	 20 x 25 mm

Farbe:	 schwarz

Quellvolumen:	 > 300 %

Wirkungsweise:	� Versiegelung der Fuge durch dauerhaft wirkenden Quelldruck verbunden mit selbstinjizierender Wirkung

Befestigungskleber:

Zusammensetzung:	� gebrauchsfertiges elastoplastisches Dispersions-Acrylat

Farbe:	 schwarz

Verpackungseinheiten:	 20 Kartuschen à 310 ml / Karton

Verarbeitungsanleitung

Fläche in der Arbeitsfuge durch Kompressor oder Handbesen von losen Teilen, Sand usw. reinigen. Das Abdichtungsband aus den Karton nehmen 
und mit dem Schutzstreifen nach oben auf den Beton legen. Schutzstreifen abziehen. Kartuschen am Gewinde aufschneiden, Düse aufschrauben 
und ca. 4 cm – gemessen ab Düsenspitze – schräg abschneiden. Kleber gleichmäßig und mittig auf das Abdichtungsband mittels handelsüblicher 
Handdruckpresse auftragen. 
Pro Rolle Quellband (5,00 m) wird ca. 1 Kartusche benötigt. 
Abdichtungsband umdrehen und gleichmäßig an den Beton andrücken, bis seitlich die Klebemasse leicht austritt. Keinesfalls so anpressen, 
dass der Kleber unter dem Quellband weggedrückt wird! Der Kleber haftet auch auf leicht feuchten Untergrund, jedoch nicht in Wasser. 
Der Kleber darf nicht bei Temperaturen unter 5° Celsius verarbeitet und muss frostfrei gelagert werden.  
Beim Verlegen des Quellbandes muss die Mindestbetondeckung von 8 cm zum Fugenrand unbedingt eingehalten werden. 
Beto Tec Plus 300 Quellband kann auch mit Befestigungsgitter fixiert werden.

• �Einfache Verarbeitung ohne aufwendige Werkzeuge durch neu entwickelten 
Spezialkleber

• �Schnelle und baustellengerechte Montage
• �Hohe Sicherheit und enormes Quellvermögen durch hochwertigen  

Natrium-Betonit
• �Wasserwechselzonen geprüft
• �Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis (MFPA Leipzig)

Silofugenband nach PVC-P (NB) Werksnorm​	 WG 01
Rollenlänge 50,0 m

Arbeitsfugen

Weitere Abmessungen und Preise auf Anfrage.

Weitere Abdichtungsprodukte (Fugenbleche mit System / Fugenbänder) finden Sie in Register 4  
„Abdichtung von Arbeits-, Dehn- und Pressfugen“

WG 06

WG 05

WG 06

WG 03

M
PA

 g
ep

rü
ft 

    

MPA geprüft     MPA geprüft     M
PA geprüft     MPA geprüft

Artikel-Nr. Typ/Abmessung

SI 80 Breite 80 mm

SF120 Breite 120 mm

Artikel-Nr. Typ/Abmessung Verpackung

30.100 BetoTec plus 300 Quellband, 20 x 25 mm 1 Karton = 8 Rollen  
á 5,00 m = 40,00 m

21191120 Befestigungsgitter, L = 1,00 m 1 Karton = 30 Stück  
= 30,00 m

30.101 BetoTec plus 300 Spezial-Kleber, 1 Kartusche =  
310 ml, = ausreichend für ca. 5 lfm Quellband

1 Karton  
= 20 Kartuschen

21193220 Stahlnägel, für Schussapparat, L = 37 mm 1 Karton  
= 100 Stück
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Bauwerksabdichtungen GmbH

Arbeitsfugen
Waterstop RX​
Bentonitquellband
Original Waterstop RX wird seit über 20 Jahren erfolgreich zur Abdichtung von Arbeitsfugen eingesetzt.  
Original Waterstop RX 101 besteht aus 75 % hochwertigen Natriumbentonit und 25 % Butylkautschuk.
Das Material entwickelt bei Wasserzutritt ein hohes Quellvermögen. Bei ungehinderter Quellung beträgt  
die Volumenvergrößerung mind. 400 %. Im einbetonierten Zustand entsteht eine hochabdichtende Wirkung 
mit selbstinjizierenden Eigenschaften.
Original Waterstop RX 101 ist dauerhaft plastisch und ermüdungsfrei. Der Einsatz in Wasserwechselzonen 
ist durch Prüfungen der MFPA-Leipzig belegt.

Die Vorteile

Die Montage Die Prüfungen

Für Arbeitsfugen das Original  
contec waterstop RX 101   
(20 x 25 mm) abrollen. 
Bei extremen Unebenheiten auf 
der Betonoberfläche Ausgleichs-
masse auftragen.

contec waterstop RX mittig in die 
Arbeitsfuge einlegen. 
Wichtig sind 8 cm Randabstand. 
Die Verlegung ohne Überlappungen 
ausführen und einfach 
stumpf  stoßen. Befestigungsgitter 
auf das Quellband stecken und mit 
Stahl- oder Schlagdübeln im Ab-
stand von ca. 25 cm befestigen. 
Fertig!

Durchlässigkeitsprüfungen bestä-
tigen die hervorragenden Abdich-
tungseigenschaften von contec 
waterstop RX.

Prüfzeugnisse

•	 MFPA Leipzig	 Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis Nr. P-SAC 02/2.2/01-205

•	 MFPA Leipzig	 �Prüfung des Restaktivierungsverhaltens von Waterstop RX 101 für den Einsatz in 
Wasserwechselzonen.

•	 Hygieneinstitut	 Prüfung des Quellverhaltens von Waterstop RX in Kontakt mit Gülle.

•	 MFPA Leipzig	 �Prüfung des Quellverhaltens von Waterstop RX in Flüssigkeiten mit unterschied-	
lichen  ph-Werten und in Ölen.

•	 Hygieneinstitut	 Trinkwasserhygienische Untersuchung über Waterstop RX in Arbeitsfugen.

•	 TU-Braunschweig	 Durchlässigkeitsprüfungen für Waterstop RX in Wasser und aggressiven Medien.

contec waterstop RX vor der Aktivierung Durchlässigkeitsprüfungen bestätigen die hervorragenden 
Abdichtungseigenschaften von contec waterstop RX.

Die Wirkungsweise
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Waterstop RX Bentonitquellband​

Diese Produkte können Sie auch in einer kompletten Leistung beziehen 
Lieferung – Einbau – Gewährleistung. 
Für Anfragen oder einem persönlichen Beratungsgespräch stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

WG 05

WG 01

WG 05

WG 01

WG 03

WG 03

Artikel-Nr. Typ/Abmessung Verpackung

21111110 Waterstop RX 101, 20 x 25 mm 1 Karton = 6 Rollen á 
5,00 m = 30,00 m

21111120 Waterstop RX 101 Condoma, 20 x 25 mm 1 Karton = 6 Rollen á 
5,00 m = 30,00 m

21191120 Waterstop RX Befestigungsgitter, Einzellänge L = 1,00 m 1 Karton =  
30 Stück = 30,00 m

21111111 Waterstop RX 101 Abdichtungsband, 20 x 25 cm,  
montagefertig mit Gitter, L = 1,00 m

1 Karton =  
15 Stück = 15,00 m

21133100 Waterstop RX Ausgleichsmasse,  
für extrem raue Oberflächen

1 Karton =  
20 Kartuschen

21193130 Schlagdübel, Ø 6 mm, L = 55 mm 1 Karton =  
100 Stück

21193220 Stahlnägel, für Schussapparat, L = 37 mm 1 Karton =  
100 Stück
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Bauwerksabdichtungen GmbH

Contaseal-Quellband​
Zur Abdichtung von Fugen mit umgebendem dichten Gefüge

Kurzbeschreibung

Contaseal ist ein Polymerquellband, das in seiner Quellwirkung formstabil bleibt und daher vorzugsweise in 
Fugen mit umgebendem geschlossenen und dichten Gefüge eingesetzt wird.

Die Wirkungsweise

Contaseal-Kunststoffquellbänder sind zähflexible und hochchemikalienbeständige Neoprenpolymere, die 
Wasser unter Volumenvergrößerung in ihre Molekularstruktur einlagern können.

Der Quellvorgang aller Contaseal-Produkte ist reversibel.

Bei Kontakt mit Wasser vergrößert das Contaseal-Quellband sein Volumen, ohne daß dabei die homogene 
Struktur der Polymermatrix verändert wird. Durch den dabei entstehenden Quelldruck preßt sich das Conta-
seal-Quellband gegen die umgebenden Oberflächen und verhindert jeglichen Wasserdurchfluß.

Die Verarbeitung

Es wird empfohlen, die Befestigung des Contaseal-Quellbandes vorzugsweise mit Contaseal CSK-Kleber 
auszuführen. Dadurch wird ein direkter und durchgehender Oberflächenkontakt hergestellt. Die Befestigung 
auf rauher Oberfläche ist mit Contaseal CSK ebenfalls problemlos möglich.

Contaseal CSK

Contaseal CSK ist ein 1-komponentiger pastöser Kleb- und Dichtstoff auf Basis silan-modifizierter Poly-
mere, die durch Feuchtigkeit zu einem elastischen Produkt aushärtet. Contaseal CSK empfiehlt sich beson-
ders für die Verklebung von wasserquellfähigem Gummi auf Beton, Stahl, Kunststoff und Glas. Durch seine 
schnelle Hautbildung und Aushärtung hebt sich Contaseal von anderen Klebern deutlich ab. Nach der Aus-
härtung zeigen sich die ausgezeichneten physikalischen Eigenschaften wie Gummielastizität und starke 
Haftung.

Technische Daten

• Beständig gegen Mikroorganismen, Benzin, Öle

• Druckwasserbeständigkeit 50 m (5 bar)

• Verarbeitungstemperaturen -30° C bis +50° C

• keine Beeinträchtigung durch Frost/Tauwechsel

Arbeitsfugen

WG 01

Artikel-Nr. Typ/Abmessung Verpackung

21112100 Contaseal Typ CS 201, 10 x 20 mm 1 Karton = 80 m

21112200 Contaseal Typ CS 202, 20 x 20 mm 1 Karton = 40 m

21112300 Contaseal Typ CS 204, 30 x 30 mm 1 Karton = 20 m

21112400 Contaseal Typ CS 302, Neoprenkern, Durchm. 10 mm 1 Karton = 20 m

21112500 Contaseal Typ CS 304, Neoprenkern, Durchm. 25 mm 1 Karton = 10 m

21112600 Contaseal Typ CS 305, Neoprenkern, Durchm. 30 mm 1 Karton = 10 m

21132100 Contaseal CSK, Kleb- u. Dichtmasse, 1 Kartusche = 290 ml 1 Karton =  
12 Kartuschen
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Contaseal-Mastic​	 WG 01
Quellende Fugendichtmasse
Contaseal-Mastic ist eine 1-komponentige wasserquellfähige Dichtmasse auf  Polyurethanbasis, die zu  
einem elastischen Produkt aushärtet. Bei Wasserzutritt quillt das Material auf  200 % Vol. auf und bildet 
eine sichere Abdichtung. Contaseal-Mastic wird im Hoch- und Tiefbau eingesetzt, z.B. zur Abdichtung von 
Rohren, schwer zugänglichen Arbeitsfugen, Sanierung von Dehnungsfugen etc.
Aushärtung: Bei 23° C und 60 % Luftfeuchtigkeit ist das Material innerhalb von 8 h klebfrei.

Shore-A-Härte: 25
Dehnfähigkeit: 680 %
Verarbeitungstemperatur: +5° C – +40° C

Zugfestigkeit: 11 kp/cm
Reißfestigkeit: 10 kp/cm

Contaseal-Fugendichtmasse CH 100	 WG 01​
Contaseal-Fugendichtmasse CH 100 ist ein 1-komponentiger pastöser Dichtstoff auf Basis silanmodifizier-
ter Polymere, der zu einem Material mit hoher Elastizität und Flankenhaftung aushärtet.

Einsatzbereich:
– Hochbaufugen nach DIN 18540-F
– Anschluß- und Bewegungsfugen im Innen- und Außenbereich
– Fugenversiegelungen im Sanitärbereich, im Holz- und Metallbau

Zubehör

Shore-A-Härte: ca. 25
Max. Dehnfähigkeit: 500 %
Hautbildungszeit: 2-3 h

Durchhärtung: 2 mm/24 h
Verarbeitungstemperatur: +5° – +40° C
Beständigkeit: -40° – +80° C

Contaseal-Fugenvergußmasse CV 100​	 WG 01
Contaseal-Fugenmasse CV 100 ist ein 1-komponentiges niedrigviskoses Vergußmaterial auf Basis silanmo-
difizierter Polymere, der zu einem Material mit hoher Elastizität und Flankenhaftung aushärtet. Contaseal 
CV 100 empfiehlt sich besonders für den Verguß von horizontalen Raumfugen.

Shore-A-Härte: ca 25
Max. Dehnfähigkeit: 500 %
Hautbildungszeit: ca. 1 h
Durchhärtung: ca. 2 mm/24 h

Verarbeitungstemperatur: +5° – +40° C
Temperaturbeständigkeit: -40° – +80° C
Konsistenz: niedrigviskos, selbstverlaufend

Artikel-Nr. Typ/Abmessung Verpackung

21132200 Contaseal-Mastic, 320 ml Kartusche 1 Karton = 12 Stück

Artikel-Nr. Typ/Abmessung Verpackung

21132300 Contaseal CH 100, 600 ml Schlauch 1 Karton =  
12 Schläuche

Artikel-Nr. Typ/Abmessung Verpackung

21132400 Contaseal CV 100, 4 kg Dose lose
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Bauwerksabdichtungen GmbH

Arbeitsfugen
SynkoElast-Abdichtungsband​
Die Abdichtung, die mit dem Beton verschmilzt.

Was ist SynkoElast, wie dichtet es ab und wie wird es verarbeitet?

SynkoElast ist kein Quellband !

SynkoElast ist ein auf Bitumenbasis speziell entwickeltes Abdichtungsband  für 
die Arbeitsfugen. Die Abdichtung erfolgt durch Verschmelzung von  SynkoElast  
mit dem Beton durch den Hydratationsprozess beim Abbinden.

Dieser chemischen Vorgang verbindet SynkoElast sowohl mit dem Beton  
der Bodenplatte, als auch mit dem der Wände. Die Haftzugfestigkeit von  
SynkoElast im einbetonierten Zustand ist so hoch, dass selbst bei einer 
Fugenaufweitung von 1 mm und einer Verschiebung von 3 mm der Dichtigkeits-
nachweis von 1,5 bar bzw. 15,22 m Wassersäule erbracht wird.

SynkoElast ist bauaufsichtlich geprüft (MPA Braunschweig Nr. P-6101/9650-
MPA-BS) und erfüllt die Anforderungen, gemäß Verwendbarkeitsnachweis  
WU-Richtlinie.

Die Verarbeitung erfolgt auf einfachste Art und Weise.
SynkoElast kann bei jeder Witterung eingesetzt werden und eignet sich auch 
hervorragend für Bauwerke in Wasserwechselzonen.

Vorteile

• Hohe Dichtwirkung durch Verschmelzung während der Hydratation mit dem Beton 
• schnelle und einfache Verlegung in den frischen Beton 
• Kostengünstiger Einbau ohne Hilfsmittel, Werkzeuge und Befestigungsmaterial 
• Verarbeitung auch bei ungünstigsten Witterungsbedingungen möglich 
• Kein Aufquellen bei vorzeitigem Kontakt mit Wasser 
• Anwendung auch bei geringen Wandstärken möglich 
• Dichtet zuverlässig ab, auch bei Fugenaufweitungen und Verschiebungen 
• Säuren- und Laugenbeständig

Verarbeitungsanleitung

1.	�Unmittelbar nach Einbringen des Frischbetons in der Bodenplatte wird der braune, packpapierartige Schutzstreifen von SynkoElast entfernt. 
Mit dieser nun ungeschützten Seite wird SynkoElast direkt auf den frischen Beton aufgelegt und zur Hälfte seiner Bandstärke eingedrückt ! 
Achtung: SynkoElast darf auf keinen Fall unter den Frischbeton gedrückt werden !!

2.	�Im Stoßbereich muß SynkoElast ca. 2,5 cm seitlich überlappt und fest (ohne Lufteinschlüsse) miteinander verknetet werden (siehe Titelbild).

3.	�SynkoElast wird einfach um die Ecke, dem Fugenverlauf folgend wie oben beschrieben verlegt.

Allgemeine Hinweise - Lagerung

SynkoElast Streifen zur Lagerung nicht über längeren Zeitraum hohen Temperaturen  (z.B. direkter Sonnen-
einstrahlung im Sommer) aussetzen. Die SynkoElast Streifen sollten bis unmittelbar vor dem Einbau so warm 
gelagert werden, dass das Material in den Stoßbereichen sich leicht verkneten lässt.  
Es dürfen maximal 6 Originalverpackungskartons übereinander  gestapelt werden.

SynkoElast wird einfach in den frischen Beton verlegt.  
Durch Verschmelzung mit dem Beton bei der Hydratation wird die 
Dichtwirkung erreicht.

Liefer- und Verpackungseinheiten

SynkoElast in 1m - Streifen	 25 m/Karton 
SynkoElast in 4m - Rollen	 24 m/Karton

WG 01

Artikel-Nr. Typ/Abmessung Rollenlänge in m

SYNKO1 SynkoElast-Dichtband, 1 m-Streifen 25

SYNKO4 SynkoElast-Dichtband, 4 m-Rolle 24

Verpackung

SYNKOPR SynkoElast-Primer 1 Eimer = 3,785 L
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RubberElast
Die Fertigteilabdichtung, die Sie staunen lässt.​
Was ist RubberElast?

RubberElast ist ein international erfolgreiches Abdichtband für Betonfertigteil-
stöße. Es wird bauseitig durch einfaches Andrücken auf die Lagerfuge eines 
Betonteils montiert und dichtet durch den Anpressdruck der Betonteile die Fuge 
druckwasserdicht ab.

Warum RubberElast?

RubberElast zeichnet sich durch eine enorm hohe Wasser- und Gasundurch
lässigkeit, sowie eine hervorragende Beständigkeit gegen wetterbedingte und 
mechanische Abnutzung aus.

RubberElast behält auch bei tiefen Temperaturen seine Elastizität. Neben der 
sehr guten Haftung am Beton weist das Dichtungsband auch ausgezeichnete 
Adhäsionseigenschaften zu Metallen, Glas und anderen Materialien.

Abdichten von Betonfertigteilen:

Der Anteil industriell vorgefertigter Betonelemente steigt weiter an, denn der Wegfall aufwendiger Betonagearbeiten auf der Baustelle bringt eine 
erhebliche Beschleunigung des Baufortschritts mit sich. Die Realisierung der Fugenabdichtung bedeutete jedoch bisher einen erheblichen Auf-
wand. So sind vorgefertigte Dichtungsringe nur für standardisierte Rundelemente im Schachtbau verfügbar. Das klassische Mörtelschloss ist 
selbst bei kleinsten Bewegungen der Fuge extrem rissgefährdet, während der Einsatz von Quellmaterialien ein zusätzliches Verfugen mit einer 
Mindestbetondeckung voraussetzt. Außenabdichtungen auf bituminöser Basis bieten hier in der Regel keine Dichtigkeit im Druckwasserbereich.

Mit RubberElast ist nun eine Lösung verfügbar, die extrem schnell und temperaturunabhängig zu verarbeiten und nach Abschluss der Montage 
wasserdicht ist, da das Material durch den Anpressdruck sicher mit den Betonelementen verklebt. Dabei bleibt das Material dauerelastisch. 
Aufgrund seiner Resistenz gegenüber aggressiven Medien bietet RubberElast eine ideale Möglichkeit, auch im Abwasserbereich eingesetzt zu 
werden.

Für Sicherheit steht das Prüfzeugnis der Materialprüfanstalt Braunschweig (AbP).

Verarbeitungsanleitung:

1. RubberElast ist ein selbstklebendes Dichtungsband
2. Einfach auf den Beton im Bereich der Stoßfuge andrücken
3. Im Stoßbereich die Enden schräg übereinander verbinden
4. �Schutzstreifen entfernen und das nächste Betonteil gegen das RubberElast-Band andrücken
5. Nun ist die Fuge druckwasserdicht

Vorteile:

- Extrem hohe Wasser- und Gasundurchlässigkeit

- Schnelle Verarbeitung, kein Werkzeug erforderlich

- Flexibel auch bei tiefen Temperaturen	

- Allgemein baubausichtlich geprüft

- Sehr gute Haftung durch Adhäsion

- Sofort nach der Montage wasserdicht

- Säure-, Laugen-, Salz und Güllebeständig

- Witterungsbeständig

Liefer- und Verpackungseinheiten
RubberElast in 3,2 m/Rolle, 12,8 m/ Karton

WG 01

Artikel-Nr. Typ/Abmessung Rollenlänge in m

RUBBER1 RubberElast-Abdichtungsband, 38 x 32 mm 3,2
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Bauwerksabdichtungen GmbH

Elementwände
Elementwandabdichtung
„System Contec“​​

Das bauaufsichtlich – gemäß 
Verwendbarkeitsnachweis 
WU-Richtlinie – geprüfte  
System zur sicheren und 
dauerhaften Abdichtung von 
Element- und Fertigteilwänden

Allgemeines
bauaufsichtliches

Prüfzeugnis

ABP
MFPA-Leipzig



Fertigteile - Abdichtung

335www.betotec.de� Alle Angaben ohne Gewähr, Änderungen vorbehalten.

Elementwände

Diese Produkte können Sie auch in einer kompletten Leistung beziehen

Lieferung – Einbau – Gewährleistung

Für Anfragen oder einem persönlichen Beratungsgespräch stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Elementwandabdichtung​
„System Contec“​
Technik und Recht

Die neue WU Richtlinie von Deutschen Ausschuss für Stahlbeton ist das rechtlich bindende Regelwerk für 
die Planung und Ausführung wasserundurchlässiger Bauwerke zur Ergänzung der neuen DIN 1045.

Der Einsatz von Element- und Fertigteilwänden ist zulässig, wobei bei Elementwandplatten (Hohl- bzw. 
Dreifachwände) die Anforderungen an die Wandplatten und den Kernbeton so gestellt sind, dass sich ein 
monolithisch wirkendes Bauteil ergibt und somit ein Wasserdurchtritt zwischen Schalen und Kern vermie-
den wird.

Unter dieser Voraussetzung wird oft davon ausgegangen, dass eine innenliegende Abdichtung mittels Fu-
genblech o.ä. für die Fugensicherung ausreichend ist.

Als innenliegende Abdichtungen, welche keinen Verwendbarkeitsnachweis benötigen, gelten Arbeitsfugen-
bänder nach DIN 18541 und DIN 7865 sowie Fugenbleche unbeschichtet (eis. blank bzw. schwarz) mit einer 
Mindestabmessung von 250 x 1,5 mm. Aufgrund der Anforderungen an Einbau und Verarbeitung verbunden 
mit den spezifischen Raumverhältnissen der Elementwände bleibt die Verwendung dieser Produkte Ortbe-
tonbaustellen vorbehalten.

Alle anderen Abdichtungssysteme (z.B. beschichtete Fugenbleche, Quellbänder, Injektionsschläuche usw.) 
benötigen einen Verwendbarkeitsnachweis für den vorgesehenen Einsatzzweck, d.h. die Eignung bezüglich 
der Beanspruchung muss durch Prüfungen nachgewiesen werden. 

Alle innenliegenden Abdichtungen bleiben jedoch den Verwendbarkeitsnachweis für die Abdichtung der 
kompletten zweischaligen Wand (Schale und Kern) schuldig, da die abdichtende Wirkung zwangsläufig nur 
für einen Körper erfolgen und somit geprüft werden kann.

Die Elementwandabdichtung „System Contec“ wurde speziell für die sichere Abdichtung von Element- und 
Fertigteilwänden unter Berücksichtigung der Beanspruchungsklassen 1 und 2 sowie Wasserwechselzonen 
entwickelt.

Kritische Punkte wie der Verbund zwischen Schale und Kern und/oder Kiesnester im Anschlussbereich 
Sohle/Wand, welche ein Versagen der Innenabdichtung zur Folge haben können, sind bei der Außenabdich-
tung „System Contec“ kein Thema.

Die Elementwandabdichtung „System Contec“ ist seit vielen Jahren erfolgreich im Einsatz.

Immer mehr Planer und Bauunternehmer schätzen die Sicherheitsfaktoren, der technischen und rechtlichen 
Seite, unserer nach den Anforderungen der WU Richtlinie geprüften Außenabdichtung „System Contec“.

ElementwandElementwand Fertigteilwand

Innenabdichtung:
Dicht nur unter bestimmten Voraussetzungen.

Außenabdichtung „System Contec“: Dicht unter allen Voraussetzungen.
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Bauwerksabdichtungen GmbH

Elementwände
Elementwandabdichtung „System Contec“
Das System zur sicheren Abdichtung von Element- und Stahlbetonfertigteilwänden

Kurzbeschreibung

Bei der Abdichtung von Elementwänden sind die Fugen die Schwachpunkte der Konstruktion. Hingegen  
besitzen die Wandflächen aufgrund der industriellen Vorfertigung ein dichtes Betongefüge mit wasser- 
undurchlässigen Eigenschaften. Das System contec® ist ein hochwertiges Abdichtungssystem auf Bento-
nitbasis und verlegt die Abdichtungsebene auf die Außenfläche der Wand.

Alle Fugenbereiche werden mit quellfähigen bentonitbeschichteten Folienstreifen (Swelltite 3000) auf einer 
Breite von 25 cm abgedeckt und verhindern jegliches Eindringen von Wasser. 

Die Montage ist witterungsunabhängig.

Für Beanspruchungsklassen

1: drückendes, nicht drückendes und zeitweise aufstauendes Sickerwasser

2: Bodenfeuchte und nichtstauendes Sickerwasser

Prüfungen

MFPA Leipzig:	� Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis gem. Anforderung WU Richtlinie Ver-
wendbarkeitsnachweis.

MPA-TU Braunschweig:	� Dichtigkeitsprüfung des Abdichtungssystems Swelltite 3000.

MFPA-Leipzig:	� Anwendungstechnische Prüfung zum Restaktivierungsverhalten von Swelltite 
3000 für den Einsatz in Wasserwechselzonen.
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Elementwandabdichtung „System Contec“
Die Montage

Bentoseal

Swelltite 3000

Abdeckblech

Die Montage

1. Alle Fugen sind flächig mit einem Betonspachtel zu schließen.

2. �Auf einer Breite von 25 cm wird im Fugenverlauf Bentoseal-Spachtelmasse aufgetragen. In Innendecken 
ist dabei eine Hohlkehle aus Bentoseal auszubilden.

3. In die frische Spachtelmasse werden Swelltite 3000-Streifen mittig über der Fuge verlegt.

4. �Zum Schutz gegen mechanische Beschädigung wird auf der Swelltite-Folie ein Schutzblech mit Nagel-
dübeln befestigt.

Auftrag des Bentoseals mit Hohl-
kehlenausbildung.

Verlegung der Swelltite-Streifen 
in der Bentoseal-Spachtelmasse.

Befestigung der Schutzbleche 
mit Nageldübeln.
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Bauwerksabdichtungen GmbH

Elementwände

Draufsicht Gebäudetrennfuge

A

A

Detail Wandkrone

A	� contec C 3000 2-komponen-
tige Kunststoffmodifizierte 
Dichtungsschlämme

B	� Fugenhohlstellen mit Mörtel 
flächig verfüllen

C	� Bentoseal-Bentonitspachtel-
masse

D	Swelltite 3000

E	 Abdeckblech (Edelstahl)

F	� Superject-Injektionsschlauch 
(Als zusätzliche Sicherheit bei 
Undichtigkeiten in den Wand-
flächen, Haarriße durch Trans-
port usw.)

G	Detail Sohle/Wand

Detail Wand/Wand Detail Gebäudetrennfuge

Entwässerung der Gebäudetrennfuge  
während des Bauzustandes:  
In der unteren Mauerwerkslage im Abstand 
von ca. 1 m je einen Stein fehlen lassen.

Schnitt A–A

Draufsicht Gebäudetrennfuge
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Ausschreibung Elementwand
Pos. Menge Leistung EP GP

Vorbehandlung: Diese Arbeiten können entweder vom Bauunternehmer
oder nach Anordnung der örtlichen Bauleitung auch durch die Fa. Beto Tec
(gegen Berechnung) ausgeführt werden.

Schließen der senkrechten und waagrechten Stöße der Elementwände mit
einem Betonmörtel bündig mit der Wandoberfläche

f.d.lfm........

lfm. horizontale Elementwandfugen „System Contec“, mit AbP gemäß
Verwendbarkeitsnachweis WU-Richtlinie, bestehend aus dem Superject-
Injektionsschlauch, Bentoseal, Swelltite-3000-Bentonit-Folie und einem
Abdeckblech in V2A nach den Richtlinien der Fa. Beto Tec druckwasser-
dicht ausbilden.

f.d.lfm........

lfm. vertikale Elementwandfugen „System Contec“, mit AbP gemäß
Verwendbarkeitsnachweis WU-Richtlinie, bestehend aus Bentoseal,
Swelltite-3000-Bentonit-Folie und einem Abdeckblech in V2A nach den
Richtlinien der Fa. Beto Tec druckwasserdicht ausbilden.

f.d.lfm........

Leistungsbeschreibung / Ausschreibungstexte

Vorbemerkungen:
Die Ausführung der Elementwandabdichtung „System Contec“ ist ausschließlich von der Fa. Beto Tec Bauwerksab-
dichtungen GmbH auszuführen. (Befähigungsnachweis der Fa. Contec)

Planvermerk:
Abdichtung der Elementwände
Alle Elementwände sind mit dem „System Contec“ von der Fa. Beto Tec Bauwerksabdichtungen GmbH abzudichten. Die
Ausführung der Vertikalfugen ist bis Oberkante Gelände auszuführen.

Ausschreibung Fertigteilwand
Pos. Menge Leistung EP GP

Vorbehandlung: Diese Arbeiten können entweder vom Bauunternehmer
oder nach Anordnung der örtlichen Bauleitung auch durch die Fa. Beto Tec
(gegen Berechnung) ausgeführt werden.

Schließen der senkrechten und waagrechten Stöße der Elementwände mit
einem Betonmörtel bündig mit der Wandoberfläche

f.d.lfm........

lfm. horizontale Elementwandfugen „System Contec“, mit AbP gemäß
Verwendbarkeitsnachweis WU-Richtlinie, bestehend aus Bentoseal,
Swelltite-3000-Bentonit-Folie und einem Abdeckblech in V2A nach den
Richtlinien der Fa. Beto Tec druckwasserdicht ausbilden.

f.d.lfm........

lfm. vertikale Elementwandfugen „System Contec“, mit AbP gemäß
Verwendbarkeitsnachweis WU-Richtlinie, bestehend aus Bentoseal,
Swelltite-3000-Bentonit-Folie und einem Abdeckblech in V2A nach den
Richtlinien der Fa. Beto Tec druckwasserdicht ausbilden.

f.d.lfm........
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